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‘Zleceniodawca

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1232

Pszczyna 2019-08-09

00T R

ID: 4028

Gmina Abramow
ul. Szkolna 2
21-143 Abraméw

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-02-18 nr GK.7021.8.2019, numer systemowy: 19006071

,Oszaf badaﬁ':« obszar regulowany prawnie
;Ce‘lfbéjl’d'ar'l,‘:f' e | dia potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
) L o ____ Opisprobek
K laborataryiny ~ Miejsce poboru / etykieta ~ Prébka:
probki zleceniodawcy o
088044/08/2019 Ujecie wody w Abramowie Woda uzdatniona
Hydrofornia Abraméw
' Nrtaboratorgny | Danezwigmnezpobleraniemprgbek
. ‘probki Data pobierania - Prébkobiorca - Metoda pobierania
088044/08/2019 2019-08-01, godz.09:20 Kamil Kamirski - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
: Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

Data reiéstrécjii w laboratorium

Data r'ozpoczéci‘a badan

Data zakoficzenia badan

2019-08-01, godz.15:30 2019-08-01 2019-08-08
Uwagi '
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
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inz. Joanna Chmielewska
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Oryginat potwierdzony wtasnorecznym podpisem:‘

{ Lokalizacje:

| Laboratoria

{ Pszczyna
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ol ; L : - e Wyniki badan . el T |
' Oznaczany parametr | Jednostka Haniodameedy R | miopownose | 241 § i °°5,‘;?f§§2.'"(:os,
SUGnes i o padaivczel ' ossoasiosizotg | "OZSEeEOM@ §§ § | wskaznikéw
pH s PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,2 TE|BS | 65-95%'921C
Przewodnos¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 582 +59 TE|BS | <2500® 110 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) pafl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 - PS | BS <50
(A),(ZPS)
Otéw (Pb) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <1092 18
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 - PS | BS <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mgl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 . PS | BS 29,0, e
(A),(ZPS)
Rte¢ (Hg) pgll PN-EN ISO 12846:2012; <0,050 % PS | BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
S6d (Na) mgll PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 413 +0,42 Ps | BS <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) pall PN-EN SO 17294-2:2016-11 42,1 +4.3 PS | BS <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) pg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <60,0 X Ps | BS <200
(A).(ZPS)
Nikiel (Ni) pg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <50 - Ps | BS <2092 18
(A),(ZPS)
Arsen (As) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 kL PS | BS <10
(A),(ZPS)
Selen (Se) ngfl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <20 . PS | BS <10
(A)(ZPS)
Antymon (Sb) ng/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <5
(A),(ZPS)
Siarczany (SO,%) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 4,80 £0,72 PS | BS <2509 21¢
Chlorki (CI) mgl/! ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) <2,00 2 PS | BS <250 & #1C
Fluorki (F)) mgll ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,21 +0,06 PS| BS <15
Chlorany mg/! PN-EN SO 10304-4:2002 (A) <0,10 R PS | BS .
Chloryny mg/! PN-EN SO 10304-4:2002 (A) <0,10 b Ps | BS B
Suma chloranéw i chlorynéw mgll PN-EN ISO 10304-4:2002 <0,20 N PS | BS 07 V%P
(A)(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,14 +0,05 PS| BS | Zalecany zakres
o
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; <5 % PS | BS 5)21C, A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 i PS | BS A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 . PS | BS A
Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mgll PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,10 +0,03 PS | BS <0,50
Azotany (NO;) mgll PN-EN [SO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 - PS | BS <502 218
Azotyny (NO,’) mgl/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 0,03 - Ps | BS <0502 218
Cyjanki gl PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 - PS | BS <50
(A).(ZPS)
Suma wielopierscieniowych ugll KJ-I-5.4-13C ¥ (A),(zPS) <0,024 - PS | BS <0109 218
weglowodorow aromatycznych
(WWA)
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: 5 niki badan : € © | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Idontyikacla m.e tady o it Nicpewnogy §§ § :lartoéci L
‘badawczej rozszerzona |2, £ | 2 (100)
¢ 088044/08/2019 E§ é . wskaznikéw
(1,2,3,5+1,2,4,5) ug/l CZ-SOP-D06-03-169 (CSN EN <0,020 = Pz1| BS -
-Tetrachlorobenzen ISO 6468, EPA 8081, DIN
38407-2) (A),(PZZ)
Ogolna liczba mikroorganizmow w jtk/ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) <1 - LE | BS bez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nieprawidtowych
Zzmian 2) z.1C
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 - LE | BS 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - LE | BS o hEne
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZLE)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - LE | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZLE)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - LE | BS 0¥ 2z1¢
tgcznie ze sporami (A),(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

O)LOzIC] Parametr powinien byé¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢
minimalna moze by¢ nizsza.

13y 248 Wartoé¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezer;

Wartosé dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
1A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i

bez nieprawidtowych zmian.

S, AS Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.

- Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

4210 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

Sl Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotanéw (NO ) i azotynow
(NO,) w mgll. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybuciji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

DliziD Wartosé oznacza sume stezen wyszczegélnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

2) 21¢ Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

8) 110 240 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °c

H=1c Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

210 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoéci korozyjnych wody.

9 =16 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody.

4z18 Wartoé¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

e spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

3) z.

Nalezy bada¢ w wodzie pochodzgcej z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.
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~ Normalprocedura badaweza | , Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJ-I-5.4-13C ¥ Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezen zwigzkow:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.), ZLE - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Lezajsk, decyzja nr
PSK.442.9.2.2019 z dnia 30.01.2019r. oraz PSK.442.9.6.2019 z dnia 13.03.2019r.), PZZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez
wiasciwego PPIS: Cieszyn, ONS-HKiS$-0615/11/2018 z dnia 12.09.2018

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk; PZ1 - badanie wykonane przez podwykonawce L 1163 (ALS Czech Republic
s.r.o., Praga)

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$é rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
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------ Koniec dokumentu =-----

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogalnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywno$¢ probki.




