SGS Polska Sp. z o.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/20268/03/2019

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ

<

'//,//;\\\\\ BADANIA
Zmm SRR D)
AB 1232

Zleceniodawca

Pszczyna 2019-03-06

ID: 4028

Gmina Abraméw
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Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2019-02-18 nr GK.7021.8.2019, numer systemowy: 19006071

Obszar badan:

obszar regulowany prawnie

Cel badan:

dla potrzeb potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami

Opis probek

Nr laboratoryjny
probki

Miejsce poboru / etykieta

zleceniodawcy

Probka:

086065/02/2019

Glinnik sie¢

Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny

probki Data pobierania

Préobkobiorca

Metoda pobierania

086065/02/2019

2019-02-26, godz.09:29

Marcin Beczek - Przedstawiciel
Laboratorium

PN-1SO 5667-5:2017-10 (A);
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak

Metnosc:

brak Zapach:

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2019-02-26, godz.17:57 2019-02-26 2019-03-05
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Poiska Sp. z 0. o. Sporzadzit:

01-248 Warsz;wa, ul. Jana Kazimierza 3
Ni&: 5860005608
éabpratcrlum Srodowiskowe
Avironment, Health & Safety
43-200 Pezcayna, ul, Cieszynriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Lokalizacje:

inz. Joanna Chmielewska
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speGjalista ds. projektéw srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wiasnorgcznym podpisem:,

| Laboratoria
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Oznaczany parametr Jednostka Rentyfikacia m.etody e Nigpewnosé ig % Do:,:;z:gz:ilne
badawczej rozszerzona ) > b (NDS)
086065/02/2019 = *E‘ :% wskaznikow

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,2 TE|MW| 65-9591921C

Przewodnos¢ elektryczna uSlcm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 484 +49 TE [MW | <2500 110 21C

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C

Mangan (Mn) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 - PS | MW <50
(A),(ZPS)

Zelazo (Fe) pa/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <60,0 - PS [ MW <200
(A),(ZPS)

Metnosé NTU PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 0,12 +0,04 PS |MW | Zalecany zakres
(®.2Ps) s

Barwa mgPt PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS | MW 5) z1C, A*
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | MW AF

Amonowy jon (NH,") (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) <0,05 - PS | MW <0,50

Ogblna liczba mikroorganizméw w jtk/1ml PN-EN SO 6222:2004 (A),(ZLE) 5 2-10 LE | MW bez

temperaturze 22C+2C, 68+4h "'2ﬂ;ﬁ'§§°z%h

Liczba enterokokéow katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 . LE | MW 0

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 = LE [ MW oM f-‘c
(A),(ZLE)

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN SO 9308-1:2014-12 0 - LE | MW 0
(A),(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
61 8)z1¢ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwoséci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowane;j rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostac¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$é
minimalna moze by¢ nizsza.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

7) z1C, A*

5) z.1C, A*

2) 21C . > ; ; G
)= Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

6) i 10) z.1C

1) z1C

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

SGS Poliska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éab‘ara:crlum Srodowiskowe
nvironment, Heaith & Safe
43.200 Pazcazyna, ul. Cieszyhsk;ySZa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.), ZLE - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Lezajsk, decyzja nr
PSK.442.9.2.2019 z dnia 30.01.2019r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pazcayna, ul. Cieszyniska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogoélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronaluslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedtug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w swietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywno$c probki.




