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PRZEWÓD TELEFONICZY

W RURZE OSŁONOWEJ

DWUDZIELNEJ

OBRÓBKA

BLACHARSKA

UZUPEŁNIĆ UBYTKI

W WYLEWECE WYKOŃCZENIE

JAK PODŁOGA ISTN.

W CELU OSADZENIA DRZWI

BALKONOWYCH ROZEBRAĆ

MUR NA SZEROKOŚCI 85cm

UBYTKI PO ROZBIÓRCE

UZUPEŁNIĆ TYNKIEM

OKNA W MIEJSCU BALKONÓW

WYMIENIĆ NA NOWE

DRZWI BALKONOWE PCV

ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM

PANELE
POLIWĘGLANOWE

TYPU "LEXAM"
200x75cm, gr.15mm
DWUKOMOROWY,

KOLOR DYMNY
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PANELE
POLIWĘGLANOWE

TYPU "LEXAM"
200x75cm, gr.15mm
DWUKOMOROWY,

KOLOR DYMNY

SŁUPKI PONIŻEJ POZIOMU

GRUNTU W PŁASZCZU

BETONOWYM 30x30cm

KAPINOS

OBRÓBKA

BLACHARSKA
KAPINOS

OBRÓBKA

BLACHARSKA
KAPINOS

OBRÓBKA

BLACHARSKA
KAPINOS

OBRÓBKA

BLACHARSKA
KAPINOS
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P1
  PŁYTA BALKONU
-  GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM gr.2cm
-  IZOLACJA Z ELASTYCZNEJ POWŁOKI
   USZCZELNIAJĄCEJ DWUSKŁADNIKOWEJ
-  JASTRYCH CEMENTOWY gr. 5cm
-  WARSTWA KONTAKTOWA
-  PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
   ZE SPADKIEM  gr.10-12cm

-  SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
   WTAPIANA NA KLEJ
-  POWŁOKA MALARSKA

D1   ZADASZENIE BALKONÓW
-  BLACHA TRAPEZOWA T35
-  RUSZT METALOWY HEB80 / U80
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