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DOBUDOWA BALKONOW-Deblin.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
DOBUDOWA BALKONOW
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Rozbiérka opaski z kostki
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 45.00
d.1.1/0806-07 na podsypce piaskowej
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6  |mz2 27.00
d.1.1/0803-08 cm
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 |m?2 27.00
d.1.1/0801-03 cm recznie
Razem dziat Rozhidrka opaski z kostki
1.2|Roboty ziemne
4/ KNNR 1 Wykopy reczne przy stniejacych fundamentach o gteb.  |m3 76.69
d.1.2/0310-02 do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - zacho-
wac szczeg0lng ostroznosé na przewod telefoniczny
przebiegajacy w niewielkiej odlegtosci od projektowanych
fundamentéw
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 66.43
d.1.2/0318-01 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
6/KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z zbednej ziemi samochodami samo- |m3 14.36
d.1.2/0108-06 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
Razem dziat Roboty ziemne
1.3|Fundamenty
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 |m3 2.04
d.1.3|1101-01
8/KNNR 2 Izolacja pozioma z folii PE gr.0.3 mm m?2 20.40
d.1.3/0603-01
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, beton C25/ |m3 5.62
d.1.3/0204-01
10|KNR 2-02 Stupy (cokoty) zelbetowe, prostokatne; stosunek desko- |m3 2.92
d.1.3/0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16, beton C25/30 - wy-
konaé¢ po montazu stupéw RK 120x5 poz.1
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych (kg 112.37
d.1.3]0290-02
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonywane na |mz2 68.40
d.1.3/0603-07 + zimno z masy bitumiczno-kauczukowej "Dysperbit" -
0603-08 dwuwarstwowe
Razem dziat Fundamenty
1.4|Balkony - konstrukcja
13|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej - demontaz|m 45.00
d.1.4|0505-07 wsp. |do ponownego wbudowania (kolizja z dobudowywanymi
0.4 R, M=0.0 |balkonami)
14|KNNR 2 Montaz rury spustowych okragtych z blachy ocynkowanej | m 45.00
d.1.4/0505-07 W nowym miejscu - rury spustowe z demontazu
15|Dostawa Dostawa konstrukcji stalowej balkonéw - stupki + ramy kg 18165.42
d.1.4 (zabezpieczonej antykorozyjnie farbg podktadowa)
16|KNR 2-05 Montaz stupkéw balkonowych o masie elementu do 50  |kg 3138.75
d.1.4/0208-04 kg, sruby ocynkowane kl.8.8
17|KNR 2-05 Montaz stupkéw balkonowych o masie elementu do 250 |kg 8015.45
d.1.4/0208-05 kg, $ruby ocynkowane kI.8.8
18|KNR 2-05 Montaz ram balkonowych o masie elementu do 250 kg  |kg 7011.22
d.1.4/0208-05
19|Kalk.wtasna |Wiercenie otwor6w w betonie oraz osadzenie na tadunek |szt. 144.00
d.1l.4 Hilti HIT-HY 200 - kotew stalowych HAS M10x90/61 I=
170 mm (mocowanie stupéw stalowych poz.1 do funda-
mentow)
20|Kalk.wtasna |Wiercenie otworéw w betonie oraz osadzenie na tadunek |szt. 216.00
d.1.4 Hilti HIT-HY 200 - kotew stalowych HAS M19x90/81 I=
190 mm (mocowanie ram stalowych balkonéw poz.5 do
wienca $cian)
21|KNR AT-31  |Wycigcie pasa styropianu szer. okoto 20 cm w poziomie |m?2 23.04
d.1.4|0102-03 + montazu ram balkonowych oraz przyklejanie wkiadki z
kalk.wlasna |ptyt styrodurowych grub. 5.0 cm, z wykonaniem robét na-
prawczych po zamontowaniu ram
22|KNNR 7 Malowanie dwukrotne zmontowanych, zabezpieczonych |t 18.17
d.1.4/0902-06 farbg podktadowa konstrukcji stalowej balkonéw - emalig
analogia akrylowa do metalu kolor RAL 7042
23|/KNR 2-02 Zelbetowe plyty balkonéw, grub.10 cm ptaskie, beton m?2 162.00
d.1.4/0219-04 + C25/30
0216-05*3
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw Zelbeto- kg 2204.81
d.1.4/0290-02 wych: ptyt balkonowych

Razem dziat Balkony - konstrukcja

l.S\Zadaszenia nad balkonami - pokrycie
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25|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do |m2 42.12
d.1.5/0537-01 85 % blachg powlekang trapezowg - daszkéw o pow. do
wsp.1.5 R 5.0 m2, blacha powlekana T-35 grub. 0.5 mm
26 NNRNKB 202 |Dostawa i montaz obrobek blacharskich gotowych - ob- |m 27.00
d.1.5/0539-02 rébka przyscienna (potaczenie daszka ze $ciang)
Razem dziat Zadaszenia nad balkonami - pokrycie
1.6|Balustrady balkonowe i ekrany z poliw  eglanu
27/KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste, m 258.30
d.1.6/1301-04 malowane proszkowo, masa 18.23 kg/mb, montaz stup-
kéw na kotwy pierscieniowe M-8
28|KNR-W 2-02 |Montaz ekranéw wys.2.0 m: plyty z poliweglanu komoro- |m?2 136.80
d.1.6{1409-03 wego gr.16 mm (kolor dymiacy) wraz z akcesoriami mon-
analogia tazowymi
Razem dziat Balustrady balkonowe i ekrany z poliw  eglanu
1.7|Wymiana stolarki okiennej
29/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw (parapetéw) wenetrz- m 74.25
d.1.7/0354-12 nych
30/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej |m?2 18.56
d.1.7/0535-08 sie do uzytku - okapniki zewnetrzne
31 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic (okien) o powierzchni ponad 2 |m2 105.44
d.1.7|0354-05 m2
32/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 8.13
d.1.7/0329-03 2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych - dla drzwi balkonowych
33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 8.80
d.1.7/0108-11 mowytadowczymi na wysypisko z uwzglednieniem optaty
+ k.wtasna za skladowanie (utylizacje)
34 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 51.12
d.1.7/1023-06 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2 - parametry w.g. wykazu stolarki
35/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia |m?2 86.06
d.1.7/1023-12 - parametry w.g. wykazu stolarki
36|NNRNKB 202 |Podokienniki (parapety) o szer.do 30 cm z plyt z konglo- |m 38.25
d.1.7|2143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
37|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipso- m2 55.35
d.1.71402-03 wych - o$ciezy otworéw od wewnatrz po zamontowaniu
okien i drzwi balkonowych
38|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa |m2 55.35
d.1.7/0202-06 tynkarska mineralna); ptyty styropianowe EPS 70-040
(fasada) grub. 2 cm na o$ciezach
39|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroz- |m 276.75
d.1.7/0702-01 nikowego
40| NNRNKB 202 |Parapety (okapniki) zewnetrzne z blachy powlekanej m 36.00
d.1.7|0539-02 szer. 25 cm - dostawa + montaz
41/KNR AT-31  |Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie |ma2 55.35
d.1.7/0601-01
Razem dziat Wymiana stolarki okiennej
1.8/Roboty wyko nAczeniowe
42|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne wysokosci do 15 m - |m?2 992.25
d.1.8/1610-03 montaz, demontaz + dzierzawa
43|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - krawedzie bal-|m2 71.55
d.1.8/0541-01 konéw
44|Kalk.wtasna |Zabezpieczenie obrobki blacharskiej, zywicg "Ceresit CD |m?2 35.78
d.1.8 31" z posypka piaskowg
45|ZKNR Nr C-2 |Warstwa kontaktowa (szczepna) pod jastrych np. Ceresit |m2 174.38
d.1.8/0604-01 "CD 30"
46|ZKNR Nr C-2 |Wykonanie jastrychu cementowego w spadku od budyn- |mz2 174.38
d.1.8/0604-05 ku z gotowej zaprawy np. "Cekol ZW-04", $rednia grub.
40 mm - pod plytki GRES
47|Kalk.wtasna |Przygotowanie powierzchni pod cokoliki: skucie istnieja- |m 85.50
d.1.8 cej chropowatej wyprawy tynkarskiej, wyréwnanie po-
wierzchni zaprawg klejowa
48|ZKNR Nr C-2 |Wykonanie izolacji z elastycznej powtoki uszczelniajacej |m?2 172.13
d.1.8/0310-05 dwusktadnikowej np. Ceresit CR 166 z wywinieciem na
$ciany pod cokolik
49|ZKNR Nr C-2 |Wklejenie taSmy uszczelniajgcej na powierzchni pozio- |m 85.50
d.1.8/0310-14 mej - potgczenie posadzki ze Sciang
50|NNRNKB 202 |Posadzki z ptytek GRES na zaprawie klejowej elastycz- |m2 163.58
d.1.8|2805-05 nej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - powierzchnia
wsp.1.3 R do 5.0 m2 (balkony)
analogia
51|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z GRESU - cokoliki 10 cm uktadane na |m 85.50
d.1.8{1120-03 klej z przecinaniem plytek
wsp.1.3R
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piaskiem w spadku od budynku - szer. 50 cm - kostka z
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52|ZKNR Nr C-2 |Szpachlowanie bokéw i czota wylewki (jastrychu) szpach-|m2 9.54
d.1.8/0815-08+ I6wka "Ceresit CD 24"
0815-01
53|ZKNR Nr C-2 |Malowanie powierzchni bokdw i czota wylewki, dwukrot- |m2 9.54
d.1.8/0816-03+ nie farba silikonowg z gruntowaniem
0816-01
54|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni betonu preparatem wzmacnia- |m?2 157.50
d.1.8/2608-03 jacym CT 17 jednokrotnie - ptyt balkonowych od spodu
55|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach balkonowych od|m2 157.50
d.1.8/0101-06 spodu: siatka z wiokna szklanego na zaprawie klejowej +
wsp.1.5 R dwukrotne szpachlowanie powierzchni zaprawa klejowg z
wygtadzeniem - przygotowanie pod malowanie
56|KNR AT-31 |Malowanie ptyt balkonowych od spodu farbg silikonowsa - |m?2 157.50
d.1.8/0601-01 wykonane recznie
Razem dziat Roboty wyko nczeniowe
1.9|/Odtworzenie rozbieranej opaski
57|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |mz2 20.52
d.1.9|0103-01 nie w gruncie kat. 11-1V pod opaske
58/KNNR 6 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicz- |m2 20.52
d.1.9/0104-01 nie o gr.10 cm
59|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki stabilizacyjnej Rm=5.0 MPa m2 20.52
d.1.9/0109-01 gr.10 cm
60|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 34.20
d.1.9/0404-05 cementowo-piaskowej - obrzeza z demontazu
61|/KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na  |m2 20.52
d.1.9/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

Razem dziat Odtworzenie rozbieranej opaski

Razem dziat ROBOTY BUDOWLANE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
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