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4. BIEGACZ

5.5.3. tawki

Na terenie projektuje sie tawki metalowe z rur stalowych fi 48 mm. Deski sosnowe o gr. Min. 40
mm i szer. 90 mm, di. Siedziska 1,47 m i di. Oparcia 1,40 m. Montaz poprzez zabetonowanie w

gruncie.

5.5.4. Kosze na Smieci

Projektuje sie kosze na émieci stalowe malowane proszkowo, o poj. min. 301
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5.5.5. Altana

Projektuje sie parterowy, wolnostojgcy obiekt wykonany w technologii drewnianej ciesielskiej oparty
na punktowych stopach fundamentowych przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Cata
konstrukcja ciesielska (szkielet, wiezba) wykonana z przekroi zabezpieczonych przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie. Rzut altany na planie szesciokata o powierzchni 16,25 m? Wysoko$c do
najwyzszego punktu ok. 3,80 m (mierzona od gérnej warstwy fundamentu).

Konstrukcje stanowi szkielet altany ze stupow drewnianych o przekroju 12x12 cm. Stupy
mocowane do fundamentéw za pomoca zabetonowanych kotew. Stopy fundamentowe o
wymiarach 30x30x80 cm z betonu klasy C16/20 (B20). Izolacje wodoszczelng fundamentow
wykonac¢ z dyspresyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Wigzba o konstrukcji krokwiowej. Krokwie o
wymiarach 7x12 cm. Oparte na belkach oczepowych zamocowanych na stupach pionowych o
wym. 10x10 cm. Potaczenie krokiew z belkami za pomocg tradycyjnych czopow ciesielskich. Na
krokwiach pod pokrycie dachowe wykona¢ deskowanie w postaci ptatwi o wym. 10x12 cm. Platwie
mocowane do krokwi na jaskolczy ogon. Na ptatwiach plyta OSB gr. 18 mm, nastepnie folia
wstepnego krycia- wysoko przepuszczalna (wiatroizolacja) oraz pokrycie z gontu bitumicznego w
kolorze grafitowym. Pomiedzy stupami wykonac balustrade wys. 1,170 m, wypetniong pionowymi
szczeblami. Porecz balustrady na 5 bokach altany, z kantowki o wym. 10x10 cm, szczeble
pionowe kantowka o wym. 7x7 cm. Wykonczenie miedzy stupami pod okapem rowniez z
pionowych elementéw analogicznie do balustrady, pozioma belka (spéd) kantéwka o wym. 7x7 cm,
szczeble pionowe kantéwka o wym. 7x7 cm. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatu w kolorze teak oraz |lakierowania.

Whnetrze altany plac o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm.
5.5.6. Ogrodzenie

Wokot zagospodarowywanego terenu projektuje sie ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m, rozpietej na
stupach stalowych ocynkowanych i malowanych na kolor zielony. Siatka stalowa ocynkowana

malowana na kolor zielony, drut gr. min. 3 mm. tgczna diugosc ogrodzenia ok. 110 mb. W
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ogrodzeniu przewiduje sie montaz jednej bramy o szer. 3 m oraz dwéch furtek o szer. 1,5 m.

Fundamentowanie ogrodzenia za pomocg stép betonowych o wym. 30x30x50 cm z betonu min.
C16/20 (B20).

5.6. Zielen

Dopetnieniem zagospodarowania terenu sa nasadzenia, ktére zaprojektowane zostaty w formie
grup. Nasadzenia tworzg barwna kompozycje, tak aby teren byt atrakcyjny przez caty rok.
Whprowadzona roslinnos¢ podkresla ksztalty uktadu kompozycyjnego, oddziela poszczegodine
miejsca o roznych funkcjach, zapobiega tworzeniu sig niekontrolowanych przedeptow.

Projektuje sie oddzielenie grup nasadzen od trawnika za pomocg tasmy elastycznej z tworzywa
sztucznego PE mix, o grubosci $cianki 1,6 mm. Zamiennie dopuszcza sig obrzeza elastyczne z
tworzywa sztucznego PE, wysokosci 4-6 cm, mocowane do gruntu za pomocg kotew stalowych.
Projektuje sie wykonanie nasadzer na matach szkotkarskich. Przewiduje sie wykonanie nasadzen
z catkowita zaprawa dotéw ziemig o parametrach wtasciwych dla danego gatunku. Nasadzenia
nalezy écidtkowaé zwirkiem ozdobnym, rodzaj zwirku do uzgodnienia z Inwestorem. Materiat
roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Do nasadzen nalezy

uzy¢ hydrozelu.
Dobor gatunkowy nasadzen:

PROJEKTOWANE DRZEWA
1. WISNIA PILKOWANA 'KANZAN' - 4 SZT. — o obwodzie min. 12 cm
2. CZEREMCHA WIRGINIJSKA 'SCHUBERT' - 7 SZT.- o obwodzie min. 12 cm

Drzewa palikowane 3 palikami drewnianymi o obwodzie 14 cm

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

KRZEWUSZKA 'NANA WARIEGATA' - 12 8ZT, CO 70 CM

MISKANT CHINSKI 'ZEBRINUS'- 26 SZT, 2 SZT/M2

TRZCINNIK OSTROKWIATOWY 'OVERDAM'- 26 SZT, 2 SZT/M2
KOSODRZEWINA 'PUMILIO'- 16 SZT, 4 SZT/M2

KOSTRZEWA SINA- 21 SZT, 6 SZT/M2

7URAWKA 'PEACH FLAMBE' POMARANCZOWA- 21 SZT, 6 SZT/M2

PN O AW

Krzewy w pojemnikach C2/C3 trawy i byliny w pojemnikach P9/C1.
Projektuje sie wykonanie trawnikow na pozostatym terenie niezabudowanym

Zakladanie trawnika z siewu na terenie plaskim nalezy przeprowadzic w nastepujacej

kolejnosci:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z darniny, gruzu i zanieczyszczen,

- teren nalezy zniwelowac tak aby nie tworzyly sie zastoiska wody, przy czym nie dopuszcza sie
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wiekszych spadkow na trenie trawnika niz 3%.

- po niwelacji, teren przeznaczony pod zalozenie trawnika nalezy spulchnié

- siewu nalezy dokona¢ na terenie wyréwnanym, recznie zgrabionym i zwatowanym watem
recznym

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemig,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?,

- po wysiewie nasion ziemie nalezy zwatowac

- do momentu ukorzenienia sie trawy nalezy ,deszczowac” trawnik

6. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego |
nie pozostaje w konflikcie z interesem oso6b trzecich. Dziatka o nr ewid. 96/3 usytuowana jest na
terenie oznaczonym symbolem planu W- Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Dla w.w. obszaru
ustalono podstawowe przeznaczenie terenéw pod stacje uzdatniania wody, pompownie, ujgcia.
Dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury innej niz zwigzana z gospodarka wodng, drog
wewnetrznych oraz zieleni urzadzonej. Dzialka o nr ewid. 96/6 polozona jest w terenie
przeznaczonym pod ustugi publiczne m.in. obiekty sportowe i rekreacyjne. Projektant zachowat
warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego, zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.

7. Dostepnosé dla oséb niepeinosprawnych
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogélnodostepnym. Na terenie nie przewiduje sie

zréznicowania wysokosciowego terenu.

8. Ochrona terenu
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na srodowisko (zgodnie z Dz.U.2015 r. Poz.

1554 §13a)
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami
-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6ézn. Zmianami

- Wypis i wysrys z miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
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Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek na ktérych zostat

zaprojektowany tj. 96/6 i 96/3.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na otaczajace srodowisko z
uwagi na swoj charakter i projektowana infrastrukture. Oddziatywanie projektowanego obiektu nie
wykracza poza obszar dzietek 96/3 i 96/6. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a takze jej
pozniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zagrozenia oraz ucigzliwosci dla
najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw facznosci przez osoby trzecie poza obszarem oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwoéci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie zostang
przekroczone standardy jakoéci §rodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ gromadzenia $ciekéw socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w calosci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowg inwestycja. Odpady powstale w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do
uzytku beda segregowane, magazynowane W pojemnikach oraz odbierane przez

wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

10. Ochrona p. pozarowa

Projektowana inwestycja ma zapewniony dojazd z drogi publicznej ul. Lipowa. Woda do

zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejacej sieci wodociagowej. Droga pozarowa nie

jest wymagana.
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