LUBELSKA

OKREGOWA

IZBA '

INZYNIEROW Lublin, dnia 28 maja 2004 r.
BUDOWNICTWA

. LOIB.OKK.7131/13/ -7132/10/04
DECYZJA

in 20001 o samorzadach zawodowych architekiow, inzynicrow

L}ugjowmtha oraz usbanistow / Dz U, z 2000 r. Nr 5, poz. 42,z pdin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy 2
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tfefst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. [, § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Qospodaﬂd Przestrzenngj i Budownietwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic / Dz, U z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péfn. zm. / otaz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U.z2000r

Nr 98, poz. 1071 =z péin. zm. /.

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudn

stwierdzamy, 7e
Pan Mariusz Krzysztof ROLA

magister inzynier
urodzony dnia 25 lipca 19721. W Michowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
Nr ewidencyjny : LUB/0048/PWOE/04

do prijeltowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Olrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie na podstawie protokoléw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego cgzaminy, uchwala Nr 52004 z dnia 28 maja 2004 . stwierdzila, e
Pan Mariusz Krzysztof ROLA posiada wymagane prawen wyksztateenic i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjdlnoici i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na bprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolani¢ do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa W Warsz.a“_fic,
ow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

za poérednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynie

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy

Skiadu Orzekajacego OKK 5 .
D ‘ 7 i i} V/““\\M
drinz. W cl(/,' ; flaw / oryiski mer inz, Krzysziof Majch)-ﬁ.k

prof. dr hab. inz Jan Kukicika Vicslaw

T

&) I"( o

Otrzymuja:
1) Pan Mariusz Rola

ul. Rubihowa 2/31
20-575 Lublin

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. al



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1,2 i art. 13 ust. 314 ustawy — Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Mariusza Krzysztofa Rela
uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszyini
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi, ;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calodé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatkl Tub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

Ol /4///&1/#
dr inz. Wiestaw Nurek

Przewodniczacy OKK

prof. dr hab. inz. Jan Kuldelka

-~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ULR-155-7X5 *

Pan Mariusz Krzysztof Rola o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0476/04

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 3/10, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 werzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

= Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregows] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Lublin, 15.11.2016r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla kontenera szatniowego w Kalinowce gm. Glusk dz. Nr 96/6.

1. Wstep.

Opini¢ opracowano na zlecenie Projektanta. Celem prac dokumentacyjnych jest
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie wartosci parametrow
geotechnicznych w podtozu projektowanego obiektu. W ramach prac terenowych
wykonano:

- 1 otwor wiertniczy @ 80, do glebokosci 2,5 m ppt.

- badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu.

Przy opracowywaniu opinii wykorzystano mapy topograficzne i geologiczne oraz
dokumentacje archiwalne. Rzedna otworu okreslono na podstawie mapy do celow
projektowych w skali 1:500. Opini¢ opracowano w 4 egzemplarzach.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest w Kalinowce gm. Gtusk, na dzialce nr 96/6. Projektuje si¢
kontener szatniowy.

3. Morfologia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Teren badan znajduje sie w lokalnym obnizeniu na wysoczyznie kredowej, o rzednej
201,6 m nm, nachylonym na potudniowy- zachod ze spadkiem 1 - 2 %. Pod wzglgdem
fizjograficznym jest to mezoregion Plaskowyz Swidnicki.

Na podstawie otworu wiertniczego glebokosci 2,5 m oraz materialow archiwalnych
w podtozu pod warstwa nasypu grubosci 0,3 m stwierdza sig wystepowanie do 1,5 m ppt.
plejstocenskich glin i piaskow gliniastych pochodzenia eolicznego 1 zwietrzelinowego.
Nizej wystepuja trzeciorzgdowe gezy i opoki, silnie zwietrzale w stropie. Geza jest skala
weglanowo- krzemionkowa na pograniczu okruchowej, popularnie nazywana takze opoka.
W sktadzie chemicznym badanych skat stwierdza sig zroznicowang zawartoscia
krzemionki SiOa: 45 % w opokach wapnistych i 75 % w opokach odwapnionych, Al203 —
8 %, CaO — 7 %, MgO — 1 %. Gestos¢ objetosciowa opok w stanie powietrzno-suchym
wynosi: p = 1,29 - 1,54 srednio 1,39 t/m?; przy wilgotnosci 20 % gestos¢ skal jest wyzsza
i wynosi $rednio p = 1,7 t/m®. Wytrzymalos¢ na $ciskanie wynosi: Re = 1 -9 MPa - przy
wilgotnosci 26 - 43 %. Przy pelnym nasyceniu woda wytrzymato$¢ na sciskanie zmniejsza
sie do Rc =1 - 5 MPa. Probki opok sg nasigkliwe, nie sa odporne na mroz.

Poziom wod podziemnych wystepuje w skalach gorotworu trzeciorzedowo-
kredowego na glebokosci ca 15 m ppt. Jest to uzytkowy poziom wodonosny.

4. Ocena oddzialywania inwestycji na $rodowisko.



Warunki gruntowo-wodne w podlozu projektowanego kontenera sg korzystne, grunty sa
nogne, teren jest ptaski, gleboko wystepuje poziom wody gruntowej. Wystepuje
nieréwnomierne zwietrzenie skat i warstwowanie gruntu. Poziom zerowy kontenera
powinno sie ustali¢ min. 0,3 m powyzej terenu. Grunty lessowo-zwietrzelinowe naleza do
typowych gruntéw wysadzinowych. Mozliwe jest typowe rozwigzanie projektowe z
zastosowaniem podsypki z piasku grubego lub sredniego, o wiasnosciach nie
wysadzinowych. Zwietrzeling gliniastg opoki na podstawie badan granicy ptynnosci Wi =
50 — 60 % nalezy zakwalifikowa¢ do gruntu peczniejacego: wg ,,Instrukcji badan
podloza, opracowanej w 1998r przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie
oraz badan Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcja 296/1990™. Pecznienie gruntu nie
stanowi problemu poniewaz strop zwietrzeliny jest 1.5 m ppt. Wg rozporzadzenia ministra
transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. nr 43 poz.
430) warunki wodne sa dobre, mimo to dla projektowania drogi nalezy ustali¢ grupg
nosnosci G3.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie otworu wiertniczego, materiatow archiwalnych oraz normy PN-86/B-02480
w podlozu stwierdza si¢ grunty rodzime nieskaliste mineralne i skaliste. Ze wzgledu na
rézny rodzaj, stan i geneze badanych gruntow w podlozu wydzielono 4 warstwy
geotechniczne, oznaczone na profilu geologicznym, symbolami I - IV. Profil otworu wraz
z podzialem geotechnicznym przedstawia si¢ nastgpujaco:

Otwor nr 1 - H=201,6 m nm

0,0 — 0,3 nasyp (gruz, piasek gliniasty), szary, zaggszczony

0,3 — 0,5 glina z domieszkg humusu, brgzowa, plastyczna (warstwa I)

0.5 — 0.7 pyt, z6lty, plastyczny (warstwa I)

0,7 — 1,2 glina pylasta, zolta, twardoplastyczna (warstwa II)

1,2 — 1,5 piasek gliniasty, zolty, plastyczny (warstwa I)

1,5 — 1,9 zwietrzelina gliniasta gezy, zielono-z6lta, plastyczna (warstwa III)

1,9 — 2,5 zwietrzelina gliniasta i kamienista gezy, j. zolta, twardoplastyczna (warstwa IV)

Warstwa I - obejmuje osady czwartorzgdowe plejstocenskie, wyksztatcone w postaci
gliny, pylu i piasku gliniastego, wilgotne, o wilgotnosci Wn = 16 - 22 %, w
stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,35, gestosci objetosciowe]
p=20 t/m?, spojnosci cu = 12 kPa, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 12°, module
odksztalcenia Eq = 14900 kPa.

Warstwa II - obejmuje osady plejstocenskie, wyksztalcone w postaci gliny pylastej,
wilgotne, o wilgotnosci Wn =20 %, w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosei I = 0,15, gestosci objetosciowej p = 2.1 t/m?, spojnoscei cy = 19
kPa, kqcie tarcia wewngtrznego ¢ = 15°, module odksztatcenia Eo = 23100 kPa.

Warstwa III — obejmuje osady trzeciorzgdowe, wyksztalcone w postaci zwietrzeliny
gliniastej (glina zwigzta), wilgotne, w stanie plastycznym, o stopniu
plastycznoscei I = 0,50, wilgotnosci Wn = 70 — 80 %, gestosci objetosciowe]



(%]

p =1,6 t/m?, spojnosci cu = 20 kPa, kgcie tarcia wewnetrznego ¢ = 12°, module
odksztatcenia E, = 8000 kPa.

Warstwa IV — obejmuje zwietrzeline gliniasta i kamienista skat trzeciorzedowych,
wilgotng i mato wilgotng, o wilgotnosci Wn =30 — 40 %, w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,15, gestosci objetosciowe;
p=1,7 t/m?, spdjnosci cy = 30 kPa, kacie tarcia wewngtrznego ¢ = 19°, module
odksztatcenia E, = 30000 kPa.

Grunty warstw I i IT zgodnie z norma PN-81/B-03020 zakwalifikowano do grupy o

symbolu konsolidacji C, natomiast warstw III 1 IV do grupy B.

6. Whnioski:

1. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne, umozliwiajace posadowienie kontenera;
wg rozporzadzenia MT,B i GM z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Uz
2012r. poz. 463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe.
- pierwsza kategoria geotechniczna.
2. W podlozu pod warstwg nasypu o grubosci 0.3 m wystepuja:
- glina, pyl, piasek gliniasty, o I = 0,35 (warstwa I),
- glina pylasta, o I = 0,15 (warstwa II),
- zwietrzelina gliniasta, o I. = 0,50 (warstwa I11),
- zwietrzelina gliniasta i kamienista, o I = 0,15 (warstwa [V).
3. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ca 15 m ppt.
4. Badane grunty w szczeg6lnosci na stropie zwietrzeliny maja wysoka wilgotnosé
naturalna.

Opracowal:

Zalgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
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