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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu;
- Rzuty architektoniczno-budowlane;
Zlecenie inwestora;
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce normy i przepisy.
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w kontene-
rze szatniowym zlokalizowanym w m. Kalinéwka, dzialki o nr ew. 96/3, 96/6 Kalindwka, jedn. ewid.
060805_2, gmina Glusk

Zakres opracowania obejmuje:

~ instalacje wody zimnej, cieplej;

~ instalacje kanalizacji sanitarnej;

" instalacje ogrzewania,
Wentylacja kontenera wg. projektu archotektury.
UWAGA:

INSTALACJE ZAPROJEKTOWANO DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W KTORYM
UTRZYMYWANA BEDZIE STALE TEMPERATURA POWYZEJ 0°C

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z kontenera szatniowego odprowadzane sg poprzez wewnetrzng instalacje kanalizaciji

sanitarnej i dalej poprzez zewnetrzng instalacje do projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Wyposazenie sanitarne budynku stanowig umywalka, miski ustepowe i wpusty podiogowe.

Przyja¢ nastepujace $rednice podejs¢ pojedynczych do:

- umywalka dn 40 mm, :

- miska ustepowa dn 110 mm,

- wpusty dn 50-mm .

Piony instalacji sanitarnej zabudowane.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jak nizej:

- piony i podej$cia — z rur polipropylenowych;

- przewody odpowietrzajgce — z rur polipropylenowych;

- poziomy z rur PVC-U klasy S lite minimum SN4

Piony kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony sanitarne zgodnie z czescig rysunkowa. Na przewodach

spustowych przed przejsciem ich pod posadzke umiescic czyszczaki.

Mocowanie przewodow do konstrukcji stropow i Scian za pomocg typowych uchwytow.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych  przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Badanie szczelnosci podejs¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych

przyboréw sanitarnych.

Instalacje wyposazono w nastepujace urzgdzenia sanitarne:

- urzadzenie kompaktowe 61 z dwu systemowym sptywem wody, skladajgce sie z miski kompaktowej
lejowej biatej, dolnoptuka ceramicznego, zaworu | wgza przylgczeniowego deski sedesowej,

- w toaletach umywalki w kolorze biatym, szerokosci nie mniejszej nig 550 mm z syfonem umywalkowym i
baterig umywalkowa stojgaca;

- wpust w pom 02 z blokadg zapachéw z odptywem dolnym;

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736 z

umocnieniem $cian z zastosowaniem odpowiedniego szalowania.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosc grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w

czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang ziemie na odkiad sktadowac

wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Przejécie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajgcy si¢ do zageszczenia

wywieze.
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Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac krotkie odcinki
przewodow. Wymagany jest bezwzglednie nadzor geotechniczny. Do warunkéw geologicznych i poziomu
wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowac i wykonac¢ drenaz wykopu wg PN-B-10736. W
przypadku wykonanej warstwy stabilizacyjnej w budynku, wykonawca instalacji kanalizacji podposadzkowej
ma obowiazek odtworzy¢ warstwy stabilizacyjne i potwierdzi¢ to przez stuzby geologiczne.
Podsypka — podtoze pod rury
Dla kanatéw budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu z gruntdw spoistych pod rury
nalezy wykona¢ podsypke z pospolki, piasku lub ze zwiru @2-20 mm o grubosci 20 cm. Szczegoly wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi
warstwowo. Nalezy wykona¢ starannie fozysko nosne pod rure.
Zasypka wykopow
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich (piasku), mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.
Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Pozostaly wykop nalezy zasypaé piaskiem o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym z
zageszczeniem mechanicznym > lub =97%.
sprawdzenie zageszcenia co 50 cm.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r (Dz.U. NR 47/03 poz.407).
Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z:
- Warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994 r. ,
- Warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdine ,
- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych-zeszyt nr 12 COBRTIINSTAL.

1.4. Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej
Instalacja wody zimnej do celéw socjalno - bytowych, zasilana bedzie poprzez projektowane przytacze
wodociggowe. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu 02. Za zestawem wodomierzowym

zawdr antyskazeniowy typu EA.

Instalacja wody ciepfej

Przygotowanie wody cieptej dla celéw socjalno-bytowych odbywac sie bedzie miejscowo poprzez
elektryczny podgrzewacz c.w. o mocy 2,0 KW.

Ciepta woda o temp. 55°C doprowadzona do przyborow sanitarnych.

Izolacje _ _ _
Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian powinny by¢ montowane w otulinach izolacyjnych z

pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC . Grubo$¢ izolacji dla przewodow wody cieptej prowadzonych po
wierzchu przegréd powinna wynosic:

- 20mm - dla rur o $rednicy do 22mm,

- 30mm - dla rur o $rednicy do 35mm

Otuliny izolacyjne do wody zimnej powinny zapewniac paroszczelnosc.

Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych prowadzonych natynkowo
wynosi 10mm. Grubo$¢ wszystkich przewodow prowadzonych w przegrodach powinna wynosi¢ 6mm.
Izolacje wykonac¢ zgodnie z PN-/B-02421.

Na izolacjach wykonaé oznaczenia rodzaju i kierunku przeptywu czynnika.

Rurociggi i armatura _
Instalacja wody zimnej wykonana bedzie cze$ciowo z rur stalowych ocynkowanych, $rednich wg PN-74/H-

74200, tgczonych przy pomocy typowych tacznikéw z zeliwa ciagliwego biatego, wykonanych wg normy PN-
76/H-74392 i PN-88/H-74393.
Instalacja wody cieplej wykonana bedzie czesciowo z rur stalowych podwojnie ocynkowanych, {gczonych
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przy pomocy typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego bialego, wykonanych wg normy PN-/H-74392 i PN-/H-
74393.

Glowne przewody rozprowadzajgce wody zimnej i cieptej prowadzone bedg w miare mozliwosci przy
$cianach i pod stropem. Przewody wody ciepfej i zimnej nalezy mocowac do przegrod budowlanych przy
pomocy obejm, obejmy muszg posiadac wkiadke dzwiekochtonng gumows. Rozprowadzenie przewodow do
bezposrednio do przyborow. Nalezy zachowac odlegtosci miedzy przewodami (powierzchnie izolacji) wody
zimnej i cieptej nie mniej niz 80mm a takze odleglo$¢ pomiedzy powierzchnig izolacji a elementami
konstrukcyjnymi co najmniej 50mm.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory grzybkowe o potgczeniach gwintowanych. Na
odgatezieniach od gléwnych przewododw zasilajgcych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Przy podejéciach do aparatéw sanitarnych zamontowac¢ katowe zawory odcinajgce wody zimnej i cieplej z
filtrem zanieczyszczen.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano odpowietrzenia przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym dn 15.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu 02 oraz poprzez przybory sanitarne.

Biaty montaz wykonac zgodnie z projektem architektury.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci, wymagane cisnienie probne 1,0 MPa.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt jest budynkiem kontenerowym wolnostojacym. W celu zapewnienie komfortu ciepinego projektuje sie
grzejniki elektryczne wg. rys 03.

Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania

o obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na C.0.: 7,3 kW,
e strefa klimatyczna: Ill,
Emitory ciepia

Zastosowano nastepujgce emitory ciepta:
o elektryczne stalowe grzejniki ptytowe wypetnione olejem roslinnym

Wytyczne budowlane

branza instalacyjna

° roboty montazowe elementoéw instalacji ogrzewania wykonac zgodnie z instrukcjg montazu
poszczegolnych producentéw oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie
eksploatacii;

o przed przystgpieniem do montazu rurociggow Cc.0. uzgodni¢ kolejnos¢ prac z wykonawcami
pozostalych instalacji szczegdlnie dotyczy to wod-kan. i elektrycznej;
. do wykonania catosci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowac¢ materialy posiadajgce atesty

lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.

branza architektoniczna

° wykonaé otwory przez przegrody dla projektowanych instalacji,

branza elektryczna

. wykonac gniazdka dla grzejnikow elektrycznych,
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1.6. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
— Projektem Wykonawczym;
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. cz. Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 6;
—Obowigzujgcymi normami i przepisami
—Obowigzujgcymi normami i przepisami;
— Whytycznymi producentéow materialow i urzadzen;
— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji wodociggowej Zeszyt 7 COBRTI INSTAL;
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych czes¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe ITB;
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych czgs¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne ITB;
— Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych ~ Zeszyt 12 COBRTI
INSTAL;
— Montaz pomp, naczynia wzbiorczego oraz innych urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazu i
eksploataciji.
Opracowatl: mgr inz. Marcin Chelpa
/7
/ (LA

e
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0102/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6Zn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
1i2,art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Chelpa
magister inzynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 8 lipca 1983 r., migjsce urodzenia —~Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0233/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odste¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czionkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby quyni_er()w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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