1. Dane ogolne dotyczace inwestycji

Inwestor: GMINA GLUSK
ul. Rynek1, Dominow
20- 388 Lublin

Przedsiewziecie: BUDOWA KONENERA SZATNIOWEGO W MIEJSCOWOSCI KALINOWKA

Lokalizacja: DZIALKI O NR EW. 96/3, 96/6 KALINOWKA, JEDN. EWID. 060905_2, GMINA
GLUSK

2. Podstawa opracowania

— Mapa do celéw projektowych

— Wizja lokalna i pomiary wtasne

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego
— Warunki techniczne przytgczenia do sieci

—  Wytyczne i instrukcje producentow

— Obowiazujace normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budynku kontenera
szatniowego zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 96/3 i 96/6 potozonych w Gminie Gtusk w
miejscowosci  Kalindbwka przy ul.  Lipowej. Projektowany budynek sanitarno-szatniowy

wykorzystywany bedzie okolicznosciowo w trakcie imprez sportowo- rekreacyjnych.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu iﬁf
Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid. 96/3 i 96/6. Dziatki potozone sg w Gminie

Glusk w miejscowosci Kalinowka, przy ul. Lipowej. Zagospodarowanie terenu obejmuje giéwnie
dziatke o nr ewid. 96/6 na ktorej projektuje sig budynek kontenera oraz przytacze energetyczne, na
dziatce o nr ewid. 96/3 planuje sie wykonanie sieci wodociggowe;. Dziatka nr 96/6 graniczy od
strony péinocnej z droga publiczng, od zachodu i potudnia z dziatkami rolnymi, natomiast
wschodnig granice stanowi dziatka o nr ewid. 96/3 na ktérej planuje sie wykonanie placu zabaw
(wg. odrebnego opracowania). Obszar objety opracowaniem jest terenem zielonym. Teren objety
opracowaniem jest stosunkowo ptaski, nie wymaga niwelacji. Dojazd i wejscie na teren
opracowania odbywa sie poprzez droge publiczng ul. Lipowa. Obszar pod projektowang inwestycje

poroéniety jest trawa. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg drzewa.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego budynku kontenerowego o powierzchni zabudowy 40,90 m?, wysokosci 2,95
m? i kubaturze 114,52 m?. Wokoét budynku przewiduje sie wykonanie opaski z kostki brukowe;.
Technologia wykonania nawierzchni z kostki brukowej (warstwy od géry) :
e 6 cm- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, bezfazowa, kolor szary lub grafitowy
e 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:3
e 15 cm- podsypka piaskowa stabilizowana cementem 5 MPa

e podioze gruntowe

6. Bilans powierzchni projektowanych
Powierzchnia dziatki nr 96/6 - 5500 m?

Projektowany budynek kontenerowy 32,03 m?
Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej 17,42 m?
Powierzchnia trawnikow (biclogicznie czynna) 5450,55 m? (99,10%)

Powierzchnia dziatki nr 96/3 - 1600 m?

Projektowany budynek kontenerowy 8,87 m?
Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej 19,58 m?
Powierzchnia trawnikow (biologicznie czynna) 1571,55 m? (98,22%)

7. Infrastruktura techniczna

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduja sie sieci uzbrojenia terenu takie jak woda oraz
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna- stup niskiego napigcia.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie sie¢ wodociggowg z wpigciem do istniejgcego
wodociggu DN 200 oraz wykonanie przytacza wodociggowego do budynku. Scieki sanitarne z
projektowanego budynku odprowadzone bedg do projektowanego szczelnego jednokomorowego
zbiornika bezodplywowego o poj. 8,1 m®. W ramach branzy elektrycznej projektuje sie wykonanie
zasilania budynku oraz oéwietlenia zewnetrznego wraz z instalacjg monitoringu. Projekt ztgcza

kablowo-zalicznikowego w odrebnym opracowaniu projektowanym przez PGE Dystrybucja.
8. Zielen

Po zakoriczonych robotach na terenie wokét opaski budynku nalezy wykonac trawnik.
Zakladanie trawnika z siewu na terenie ptaskim nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z darniny, gruzu i zanieczyszczen,

— teren nalezy zniwelowaé tak aby nie tworzyly sie zastoiska wody, przy czym nie dopuszcza sie
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wiekszych spadkéw na trenie trawnika niz 3%.

- po niwelacji, teren przeznaczony pod zatozenie trawnika nalezy spulchnic

- siewu nalezy dokona¢ na terenie wyréwnanym, recznie zgrabionym i zwatowanym watem
recznym

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?,

- po wysiewie nasion ziemie nalezy zwatowac

- do momentu ukorzenienia sie trawy nalezy ,deszczowac” trawnik
9. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Opady powstate w wyniku uzytkowania obiekiu bedga gromadzone na terenie dziatki w
wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadow statych. Wywoz odpadow odbywacé sie bedzie przez

wyspecjalizowang do tego firme.

10. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i
nie pozostaje w konflikcie z interesem os6b trzecich. Dziatka o nr ewid. 96/3 usytuowana jest na
terenie oznaczonym symbolem planu W- Tereny urzgdzen zaopatrzenia w wode. Dla w.w. obszaru
ustalono podstawowe przeznaczenie terendow pod stacje uzdatniania wody, pompownie, ujecia.
Dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury innej niz zwigzana z gospodarkg wodng, drog
wewnetrznych oraz zieleni urzadzonej. Dziatka o nr ewid. 96/6 potozona jest w terenie
przeznaczonym pod ustugi publiczne m.in. obiekty sportowe i rekreacyjne. Projektant zachowat
warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego, zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

11. Dostepnos$¢ dla os6b niepetnosprawnych
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogolnodostepnym. Na terenie nie przewiduje sie
zréznicowania wysokosciowego terenu. Poziom 0,00 budynku posadowiono 2 cm powyzej

nawierzchni wokot.

12. Ochrona terenu

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie.



13. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Dziatka zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu (zgodnie z Dz.U.2015 r. Poz. 1554
§13a)

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z

p6zn. zmianami
-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pbzn. Zmianami
- Wypis i wysrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatek na ktorych zostat
zaprojektowany tj. 96/6 i 96/3. 1 &[4 77,
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na otaczajgce srodowisko z
uwagi na swoj charakter i projektowang infrastrukture. Oddziatywanie projektowanego obiektu nie
wykracza poza obszar dzietek 96/3 i 96;’6.l Vq\:(/ﬁvyﬁ:ﬁfku realizacji projektowanej inwestycji, a takze jej
pozniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zagrozenia oraz uciazliwo$ci dla
najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
srodkow tacznoéci przez osoby trzecie poza obszarem oddziatywania obiekiu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zastosowane w projekcie materialy posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie zostang
przekroczone standardy jakosci $rodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie gromadzenia $ciekow socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w catoéci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowa inwestycjg. Odpady powstale w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do
uzytku beda segregowane, magazynowane W pojemnikach oraz odbierane przez

wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.
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15. Ochrona p. pozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych budynek bedacy
przedmiotem inwestycji nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci hydrantow
zewnetrznych i zewnetrznych oraz drogi pozarowej. Budynek zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, klasa odpornosci pozarowej ,D”, budynek niski do 12 m, powierzchnia
zabudowy nie przekraczajgca 500 m?, kubatura nie przekraczajgca 2500 m®, maksymalna gestosc
obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500 [MJ/m?]. Ze wzgledu na niskie
zagrozenie pozarowe odstgpiono od rozbudowy przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Projektowana inwestycja ma zapewniony dojazd z drogi publicznej ul. Lipowa.
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