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1. Opis ogolny

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

e zlecenie Inwestora,

e wytyczne technologiczne

e projekt techniczny architektoniczno — budowlany budynku.
e obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kontenera szatniowego w
miejscowosci Kalindwka w zakresie:

Instalacje zewnetrzne:

1. Wewnetrzna linia zasilajaca od zlacza kablowo-pomiarowego do RG budynku.

)

Instalacja o$wietlenia zewngtrznego.
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[nstalacja CCTV na shupie o$wietleniowym.
Instalacje wewnetrzne:

Rozdzielnica gtdéwna budynku-RG-0.4kV

Instalacja o$wietlenia ogdlnego;

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

[nstalacja zasilania urzadzen technologicznych;

Instalacja zasilania urzadzen wentylacji;

Instalacja polaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych;
Instalacja CCTV.

NG W

Projekt przylacza oraz uklad rozliczeniowo-pomiarowy energii elektrycznej ujety oddzi elnym
opracowaniem PGE Dystrybucja S.A.
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1.3. Oswiadczenie projektanta
Lublin, pazdziernik 2016 r.
PROJEKTANT:
Mgr inz. Mariusz Rola
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr LUB/0048/PWOE/04

OSWIADCZENIE

Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako
projektant projektu elektrycznego pod nazwg:

Budowa kontenera szatniowego w miejscowosci Kalinowka

zlokalizowang w: DZIALKI O NR EW. 96/3, 96/6 KALINOWKA, JEDN. EWID. 060905_2, GMINA GLUSK

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnoéci: instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgr inz. Mariusz Rola
i bud) do projektowanio
lanymi bez (:-granr'czn(:‘ﬂ

! r?usr‘:_?;; instalgeff
i ur.’.&f:z'rl clekteycinyeh i eleftroea ermyeh

NF ewid. LUB/00AS/PWOE/04

(pieczed i podpis projektanta)



Opis techniczny instalacje zewnetrzne.

2.1. Zasilanie

Tablice glowna budynku TG-0,4kV projektuje si¢ zasili¢ kablem YKY4x10mm2/750V z
projektowanego przez PGE Dystrybucja SA zlacza kablowo-licznikowego ZK-2L1+1L00+2P
zlokalizowanego zgodnie z warunkami zasilania w linii ogrodzenia dziatki, w granicy dzialki nr 96/3 i
96/6, od strony drogi. Projekt przylacza w oddzielnym opracowaniu (projekt i wykonanie przylacza
zgodnie z warunkami i umowa po stronie PGE Dystrybucja SA). Przewody prowadzi¢ lokalnie w ziemi.

2.2. Linia kablowa oswietlenia zewngtrznego

Projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia typu YKY 3x4mm dla zasilenia projektowanych
opraw zewnetrznych typu LED 151W, IP65, 1690Im, 6500K zainstalowanych na stupie o wysokosci 10m.
Stup posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach stabilizowanych mieszanka betonowo-piaskowg. We
wnece stupa zamontowaé zlgcza stupowe. Polaczenia pomiedzy oprawami a tabliczkami w shupie
wykona¢ przewodem YDY 3x2.5.

Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu i warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony
kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnic warstwe rodzimego gruntu.
Gleboko$¢ utozenia kabli — 0,7m. Trasg kabla utozonego w ziemi nalezy na calej dlugosci oznaczac¢ folia

koloru niebieskiego. Grubosé folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3mm.

2.3.  Zewnetrzna sie¢ systemu CCTV

Dla potrzeb zewnetrznego systemu monitoringu zostanie wykonana kanalizacja kablowa w postaci
rur kablowych umozliwiajaca po zakonczeniu robot wprowadzenie kabli do budynku i ewentualng

wymiang.

Opis techniczny instalacje wewnetrzne.

2.4. Zasilanie

Tablice gléwna budynku TG-0,4kV projektuje si¢ zasili¢ kablem YKY4x10mm2/750V z
projektowanego przez PGE Dystrybucja SA zlacza kablowo-licznikowego ZK-2L1+1L00+2P.

2.5.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.

W rozdz. gléwnej przewiduje si¢ glowna szyng wyrownawczg GSW, do ktorej nalezy podlgczyc
wszystkie inst. wod. — kan, obudowy metalowe urzadzen, itp, oraz miejscowe szyny wyrownawcze.
Gloéwna szyne wyréwnawcza przylaczy¢ do uziomu budynku. Do szyny GSW przylaczy¢ punkt rozdziatu
sieci w rozdzielnicy RG.

Przew6d ochronny nie moze by¢ zabezpieczony ani przerwany wylacznikami. Przewdd ochronny
w kolorze zotto — zielonym.

W pom. sanitarnych i technicznych przewiduje si¢ ulozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych,
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do ktorych nalezy podlaczyé wszystkie czesei przewodzace dostepne. Szyny potaczy¢ linka LgY10mm?2 z
gléwng szyng wyréwnawcza glowna.

Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podlaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp.

Jako ochrone dodatkowa projektuje si¢ wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym
30mA.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

System ochrony przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi:
stopient 1 — ochronniki przepieciowe klasy B+C instalowane w rozdzielnicy gléwnej oraz zastosowana w
obiekcie ekwipotencjalizacja;

2.7.  Rozdzielnica gléwna RG

Projektowana rozdzielnica zlokalizowana w magazynie. Stopiei ochrony IP31, I klasa
ochronnosci.
7 Rozdzielnicy zasilone beda wszystkie obwody budynku.

2.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang z tablic elektrycznych.
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wylaczniki réznicowopradowe
o pradzie réznicowym 30mA i wylaczniki nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce typu B lub C.
Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem YDYzZo 3x/750V.

W pomieszczeniach wilgotnych i wszgdzie na glazurze stosowa¢ gniazda bryzgoszezelne o
stopniu ochrony 1P44.
Instalacje wykona¢ w korytkach kablowych.
Gniazda wtyczkowe rozmieszczono orientacyjnie, szczegolowe rozmieszczenie gniazd ustalic z

uzytkownikiem na budowie.

2.9. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

O$wietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielezych poprzez wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA i poprzez wylaczniki instalacyjne o charakterystyce typu
B — zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie zalaczane bedzie lokalnie poprzez taczniki
zlokalizowane w pomieszczeniach. Laczniki montowa¢ na wys. 1.4m. W pom. dla os6b
niepetnosprawnych taczniki oswietlenia montowa¢ na wys. 1.1m. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykona¢ przewodem o YDYzo o przekroju 1.5 mm2 w korytach kablowych.

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sig oprawy i osprzet bryzgoszczelny — 1P44, lub P65.
os¢ i moce zrodel $wiatet wynikaja z przeprowadzonych obliczen i spelniajag wymagania PN.

2.10. Zasilanie instalacji wentylacji.

W miejscach wskazanych na planie wentylacji przewiduje si¢ wentylatory wyciggowe zasilane i
zalaczane razem 7z oswietleniem. W puszkach instalacyjnych przytaczeniowych wentylatorow
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zainstalowa¢ przekazniki opdzniajace wylaczenie wentylatora po wylaczeniu oswietlenia w danym
pomieszczeniu.

Dla potrzeb wentylacji pom. zaprojektowano (branza sanitarna) wentylatory wyciggowe.
Wentylatory te zasili¢ poprzez regulatory predkosci obrotowej przewodami YDY3x2,5/1,5mm?2 z tablicy

glowne;j.

2.11. Instalacja polgczen wyrownawczych

W rozdz. glownej przewiduje si¢ glowna szyng wyréwnawceza GSW, do ktdrej nalezy podiaczy¢
wszystkie instalacie wod. — kan, obudowy metalowe urzgdzen oraz miejscowe szyny wyrownawcze.
Szyne wyréwnawcza przylaczyé do projektowanego uziomu budynku. Nalezy uzyskac rezystancje
uziomu o wartosci mniejszej/rownej 10€2.

Do szyny GSW przylaczy¢ punkt rozdziatu sieci w rozdzielnicy RG.

Przewdd ochronny nie moze byé zabezpieczony ani przerwany wylacznikami. Przewod ochronny
w kolorze zotto — zielonym.

Przewod ochronny PE w obwodach odbiorezych podigczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd

wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw o$wietleniowych, itp.

3. Obliczenia

3.1. Dane elektroenergetyczne

Moc przylaczeniowa Pp~8.0kW
Moc zainstalowana Pi~20,7kW
Moc szczytowa Ps~12.4kW
Napigcie zasilania Un-230/400V

3.2.  Dobor linii wlz, wyznaczenie obcigzen

Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie :
- dla odbioréw o$wietleniowych z ilosci i mocy punktéw $wietlnych,
- dla gniazd wtyczkowych przyjeto srednio 200W/gniazdko,
- dla odbiornikéw technologicznych moc wyznaczono w oparciu 0 wytyczne
technologiczne.
Linie zasilajace (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem srodowiska utozenia
oraz zachowania warunku:
Ib<In<Iz
1,<1,451z
gdzie: Ib - prad obciazenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz - dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa przewodow
I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako
maksymalny prad zadzialania



3.3. Natezenie oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN.
4. Uwagi konicowe

Wytyczne dla Inwestora: Nalezy zmieni¢ moc przylaczeniows z 8kW wynikajacych z
warunkéw przylaczeniowych nr 94067 1571/RE2/2016 na minimum 14kW.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego.
W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii glownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.
Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
Po zakonczeniu w/w robot - zglosié i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elektryczne posiadaly odpowiednie
$wiadectwa i atesty techniczne.

5. Spis rysunkow

1. Plan trasy linii kablowych elektroenergetycznych i kabli systemu CCTV EO

2. Rzut przyziemia - instalacje elektryczne El

3. Tablica TG — schemat strukturalny E2
Projektant:

mgr inz. Mariusz Rola

mar inZz. Mariusz Rola

dreii eleiteveznpelt
Nrewd LUB/GO48/PWOE/ 04



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
e \Wykonanie tras kablowych oraz rur ostonowych,

Wykonanie rozdzielnicy gtownej,

Wykonanie WLZ-6w do tablic elektrycznych,

Wykonanie instalacji oswietleniowej,

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,

Wykonanie instalacji zasilania odbioréw technologicznych,

Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, oprawy itp.),

Wykonanie pomiardw elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,

Zataczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie

pomiaréw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

e Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej,
protokotéw z wykonanych pomiarow, itd.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
e Zgodnie z planem sytuacyjnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o prace na wysokosci (montaz o$wietlenia),
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
o praca przy urzadzeniach elektrycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

e Porazenie pradem elektrycznym
e Przewr6cenie pracownika
e Stluczenia, skaleczenia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Podtaczenia wykonywanych instalacji i przewodoéw WLZ nalezy wykonac po uprzednim
wyfgczeniu napiecia w  Sieci zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed skutkami
przypadkowego pojawienia Sie napiecia.

Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane
przez pracownikéw  posiadajgcych zadwiadczenia kwalifikacyjne  SEP. Kazde
przedsiebiorstwo  wykonawcze ma obowigzek posiada¢ | stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.



6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczennstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotanie kierownika robot.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac.

Wiedza, o ktorej mowa powinna byé potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w robotach

elektroinstalacyjnych:
o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy
budowlanej,
o Stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
o Stosowaé odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:
mgr inz. M. Rola

i ek trveeTiret | elektr oy
Nroewsg LUBAOL 148/PWOE/04



