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OPIS  TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego (branża: architektura)  

dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego)

 w budynku  Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce   

na działce o numerze ewidencyjnym 249/8  

w Niemcach przy ul. Zielonej 1

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta między Inwestorem a autorem projektu.

1.2.Program użytkowy podany przez Inwestora.

1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niemce – znak: B.7327-91/09 z dnia 09.02.2009 r.

1.4. Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 dotycząca działki  nr 249/8 położonej w Niemcach, gmina Niemce, wykonana przez mgr inż. Annę Zielińską   w lutym 2009 r.

1.5. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce przy ul. Zielonej 1 w Niemcach wykonana w kwietniu 2009 roku przez mgr inż. Grzegorza Polskiego.

1.6.Wizja lokalna budynku przeprowadzona przez autorów opracowania.

1.7.Część konstrukcyjna projektu architektoniczno-budowlanego przedmiotowego dźwigu platformowego wykonana przez inż. Zenona Halickiego.

1.8.Aktualnie  obowiązujące warunki techniczne i normy związane z niniejszym  opracowaniem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce  w Niemcach przy ul. Zielonej 1 na działce  o numerze ewidencyjnym 249/8.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje branżę architektoniczną projektu.

Opracowanie zawiera  opis techniczny projektu oraz  rysunki w skali 1:50 i 1:100  przedstawiające projektowane rozwiązania.

3. Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi  działka o numerze ewidencyjnym 249/8 w Niemcach, gmina Niemce przy ul. Zielonej 1. Jej właścicielem jest Gmina Niemce zaś użytkownikiem  Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ 21-025 Niemce ul. Zielona 1. Teren jest  uzbrojony (sieć: wodociągowa, energetyczna eNN napowietrzna, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) i całkowicie zagospodarowany. 

Działka nr 249/8 leży na terenie usług publicznych UP, zaś w części pd.-zach. na terenie urządzeń energetycznych EE.

Działka ma kształt trapezu. Od strony południowej graniczy z drogą wojewódzką KDW(Z0 oraz od strony wschodniej z drogą wewnętrzną KDL. Wjazd na teren posesji od strony drogi wojewódzkiej, zaś wejścia od strony drogi wewnętrznej (ul. Zielona).

W centralnej części działki znajduje się murowany, trzykondygnacyjny budynek Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce.
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4. Dane gruntowe

Pod względem morfologicznym teren prawie płaski, nieznacznie opadający w kierunku północnym. W tym też kierunku zaznacza się odpływ wód powierzchniowych poopadowych.  

Z archiwalnych badań geologicznych prowadzonych na tym terenie wynika, że w podłożu pod warstwą humusu o maksymalnej miąższości 0,3 m występują piaski pylaste, przechodzące w piaski gliniaste i glinę piaszczystą. Woda gruntowa występuje na głębokości minimum 2,2 m.

5.Opis projektu

5.1.Dane ogólne dotyczące budynku

- powierzchnia zabudowy                                         417,90 m2
- powierzchnia użytkowa                                          831,82  m2
   w tym:

                                      - niski parter:                       288,73  m2
                                      - wysoki parter:                   275,35 m2
                                      - piętro:                               267,74  m2
- kubatura                                                               3321 m3        

Obiekt na  rzucie prostokąta, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej (niski parter) i uprzemysłowionej (pozostałe kondygnacje). Bryła budynku prosta i zwarta. Od strony wschodniej rozległe schody wejściowe.  Stropodach dwuspadowy  kryty papą termozgrzewalną. 

Na  niskim parterze znajduje się Oddział Rehabilitacji, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia gospodarcze. Na parterze budynku znajduje się przychodnia dla dzieci chorych i zdrowych, gabinet stomatologiczny, pracownia protetyczna, gabinet zabiegowy i punkt pobrań zaś na piętrze przychodnia dla osób dorosłych, gabinet ginekologiczny, punkt szczepień, gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i administracja. 

5.2.Koncepcja architektoniczna 

 Dźwig zaprojektowano zgodnie z wytycznymi programowymi Inwestora, jako zewnętrzny dźwig platformowy (osobowy/inwalidzki) z napędem śrubowym, z samonośnym szybem stalowym obudowanym szkłem bezpiecznym i blachą. Dojście jednostronne od strony zachodniej.

Dźwig będzie dostawiony do zachodniej ściany zewnętrznej budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Zapewni on pacjentom dostęp z poziomu terenu na wszystkie kondygnacje użytkowe istniejącego budynku,  w tym również osobom niepełnosprawnym. 

5.3. Podstawowe dane techniczne dźwigu

- zewnętrzny dźwig platformowy (osobowy/inwalidzki), 

- stalowy szyb samonośny z wypełnieniem szkłem bezpiecznym oraz blachą, posadowiony na żelbetowej płycie nośnej, mocowany do konstrukcji budynku,

-  drzwi  szybu dźwigu od strony  pomieszczeń Ośrodka Zdrowia termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła UMAX ≤ 1,8 W/ m2·K, 

- udźwig : do 500 kG,

- napęd: śrubowy,

- prędkość eksploatacyjna: 0,15 m/s,

- maksymalna wysokość podnoszenia: 6,57 m,

11

- wolna przestrzeń na platformie: 1100x1400 mm,

- zewnętrzne wymiary szybu: 1500x1500 mm.

Wymagania powyższe spełnia np. dźwig platformowy (osobowy/inwalidzki) BSL  Przedsiębiorstwa Dźwigowego LIFTCOM 20-447 Lublin, ul. Henryka Wolińskiego 20, przedstawiciela na Polskę niemieckiego producenta dźwigów – HETEK Baumann Hebetechnik GmbH, specjalizującego się w produkcji dźwigów dla niepełnosprawnych. Wskazany dźwig BSL jest oszczędną alternatywą dla kosztownych wind tradycyjnych.

  Dla przejrzystości niniejszego opracowania opis  wykonania dźwigu  przedstawiono dla  wskazanego  przykładowo  dźwigu platformowego BSL z szybem samonośnym,   z  zastrzeżeniem,  że  podczas realizacji prac może zostać wybrany inny dźwig platformowy z szybem samonośnym, spełniający podane na wstępie parametry techniczne oraz posiadający aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. 

W przypadku wyboru dźwigu o innych wymiarach zewnętrznych szybu, należy dokonać korekty wymiarów w uzgodnieniu z projektantem.

5.5. Roboty budowlane

5.5.1. Fundament i podszybie dźwigu


Płyta nośna pod dźwig platformowy  BSL HETEK  żelbetowa, wylewana na mokro z mrozoodpornego betonu żwirowego  klasy B25 na podkładzie z chudego betonu. Powierzchnia płyty powinna być – na obwodzie - równa i wypoziomowana. Dodatkowo należy wykonać odprowadzenie wód opadowych - spływających po ścianach zewnętrznych szybu do podszybia - poza szacht dźwigu do zbiornika bezodpływowego. Ponieważ poziom posadzki niskiego parteru budynku znajduje się poniżej poziomu terenu wokół budynku, projektuje się dodatkowo  mur fundamentowy grubości 38 cm, wydzielający podszybie dźwigu, murowany z cegły klinkierowej w kolorze szarym (zbliżonym do istniejącej opaski odwadniającej z betonowej kostki brukowej) na zaprawie do klinkieru, zmniejszającej możliwość powstawania wykwitów. Przed przystąpieniem do wykonania podszybia dźwigu należy sprawdzić odchyłki ściany zewnętrznej do której będzie dostawiony szyb. W przypadku gdy przylegająca do szybu ściana odchyla się w stronę szybu, lokalizację podszybia należy skorygować o wartość występującej odchyłki. Minimalne wymiary podszybia to: długość 1530 mm, szerokość 1530 mm. Głębokość podszybia, mierzona od poziomu posadzki najniższego przystanku, tj. poziomu posadzki niskiego parteru, powinna zawierać się w przedziale od 60 do 65 mm. Płyta podszybia powinna być niepylna, np. pomalowana specjalistyczną farbą do betonu w kolorze szarym, zbliżonym do barwy muru fundamentowego z cegły klinkierowej.

Szczegółowy opis – patrz część konstrukcyjna projektu.

5.5.2. Szyb dźwigu

Zdemontować okna na poszczególnych kondygnacjach budynku w miejscu projektowanego szybu dźwigu. Wykonać otwory komunikacyjne w ścianach zewnętrznych budynku ( wyburzenia fragmentów ścian, wykonanie stalowych nadproży projektowanych otworów komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach budynku, zamurowania części otworów powstałych po demontażu okien cegłą ceramiczną pełną klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa oraz bloczkami z betonu komórkowego odmiany M500 na zaprawie j.w.,). Zamurowania pokryć od strony wewnętrznej  tynkiem cementowo-wapiennym, zwykłym, kat. III. Po wyschnięciu zagruntować i   malować farbami emulsyjnymi zgodnie z istniejącą kolorystyką ścian wewnętrznych.  

Ponieważ zewnętrzna zachodnia ściana wysokiego  parteru budynku jest cofnięta o około 11 cm w stosunku do  lica ściany zewnętrznej niskiego parteru i piętra budynku, przed dostawieniem szybu do ściany budynku - na wysokości wysokiego parteru - należy wykonać 
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pogrubienie istniejącej warstwy izolacji termicznej, tworzące jedną płaszczyznę ściany zewnętrznej w miejscach styku szybu dźwigu z budynkiem.  Pogrubienie wykonać z  płyt ze styropianu samogasnącego  rodzaju   FS,  odmiany  15 lub 20    wg  PN-B-20130:1999,grubości 10 cm  współczynniku przewodzenia ciepła   λ  = 0,040 [W/m·K. 

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża należy użyć systemowej  zaprawy klejącej. Zaleca się  wykonać dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych. Długość zakotwienia nie mniejsza niż 5 cm. Dodatkowe mocowanie płyt można rozpocząć dopiero po związaniu zaprawy, tj. po upływie min. 48 godzin od przyklejenia płyt, w zależności od istniejących warunków atmosferycznych. Po minimum trzech dniach od przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy wykonać cienkowarstwową akrylową wyprawę tynkarską na podkładzie zbrojonym siatką z włókna szklanego w kolorze istniejącej akrylowej wyprawy tynkarskiej. 

W analogiczny sposób należy wykonać zewnętrzne docieplenie zamurowań fragmentów otworów  powstałych po demontażu okien.
Szyb dźwigu platformowego  BSL HETEK samonośny, wykonany ze stalowych kształtowników ocynkowanych ogniowo, gruntowanych antykorozyjnie i lakierowanych lakierem przemysłowym w kolorze białym. Wypełnienie pól szkłem bezbarwnym, bezpiecznym oraz – na wysokości szybu i od strony budynku -  blachą stalową ocynkowaną ogniowo, gruntowaną antykorozyjnie i lakierowaną lakierem przemysłowym w kolorze białym.  Daszek jednospadowy o pochyleniu 5o w kierunku północnym. Drzwi  szybu dźwigu od strony  pomieszczeń Ośrodka Zdrowia oraz fragmenty wypełnienia pól szybu w obrysie otworów komunikacyjnych w ścianie zewnętrznej - termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła UMAX ≤ 1,8 W/ m2·K. Pola górne i dolne drzwi wypełnione szkłem bezbarwnym, bezpiecznym. Szerokość wszystkich drzwi szybu powinna wynosić nie mniej niż 90 cm w świetle przejścia.

Szyb każdej kondygnacji należy mocować do ściany zewnętrznej budynku zgodnie z reżimem technologicznym firmy HETEK, tj. w osi stropu kondygnacji leżącej poniżej. Punkty mocowania powinny przenieść siły poprzeczne o wartości 9 kN oraz siły rozciągające o wartości 7,5 kN. 

Uwaga! Ponieważ projektowany szyb dźwigu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego parkingu dla samochodów osobowych, z uwagi na bezpieczeństwo, wskazane jest wykonanie obustronnych, bocznych, stalowych zabezpieczeń konstrukcji szybu, w postaci np. ram typu π  z rury zimnogiętej 100x100x5, kotwionych  w betonowych stopach fundamentowych.
6.  Normy i dokumenty związane z niniejszym opracowaniem 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.

2. PN-B-20130:1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).

3. Instrukcja ITB nr 334/2002  Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków.                                                                                      
4. Materiały Przedsiębiorstwa Dźwigowego LIFTCOM 20-447 Lublin, ul. Henryka Wolińskiego 20, dotyczące dźwigu platformowego  BSL 307 firmy HETEK Baumann Hebetechnik GmbH.

                                                                                        mgr inż. arch. Marek Mizak

                                                                                         upr. bud. nr 2331/Lb/84

                                                                  mgr inż. Grzegorz Polski
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2. SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa








2. Spis zawartości                                                                                                  
3. Odpisy:

· Opinia Nr 1844/2009 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul Spokojna 9. 



4. Opis techniczny








 
5. Karta katalogowa pompy zatapialnej do odwodnienia







 
6. Rysunki:

01 –Rzut fragmentu niskiego parteru instalacja c.o

    skala  1:50
 
02 –Rzut fragmentu wysokiego parteru instalacja c.o

    skala  1:50

03 –Rzut fragmentu piętra instalacja c.o


    skala  1:50

04 – Plan zagospodarowania terenu



    skala  1:500

 
05 - Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej


    skala  1:100 
 

7. Uprawnienia Budowlane do projektowania i przynależność do Izby Budownictwa
    projektantów.

OPIS  TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych 

dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego)

 w budynku  Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce   

w Niemcach przy ul. Zielonej 1

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta między Pracownią Projektową Grzegorz Polski a autorem
      projektu.

1.2.Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 dotycząca działki nr 249/8
      położonej Niemcach, gmina Niemce.

1.6. Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce przy ul. Zielonej 1 w Niemcach.

1.4.Aktualnie obowiązujące warunki techniczne i normy związane z niniejszym  opracowaniem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce  w Niemcach przy ul. Zielonej 1 na działce  o numerze ewidencyjnym 249/8.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje branżę instalacyjną projektu.

Opracowanie zawiera  opis techniczny projektu oraz rysunki w skali 1:50, 1:500
             i 1:100  przedstawiające projektowane rozwiązania.

3. Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi  działka o numerze ewidencyjnym 249/8 w Niemcach, gmina Niemce przy ul. Zielonej 1 jest uzbrojony sieć: wodociągowa, energetyczna eNN napowietrzna, kanalizacyjna sanitarna , gazowa, telefoniczna, na w/w terenie nie ma kanalizacji deszczowej. 

W centralnej części działki znajduje się murowany, trzykondygnacyjny budynek Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce.

4. Dane gruntowe

Pod względem morfologicznym teren prawie płaski, nieznacznie opadający w kierunku północnym. W tym też kierunku zaznacza się odpływ wód powierzchniowych poopadowych.  

Z archiwalnych badań geologicznych prowadzonych na tym terenie wynika, że w podłożu pod warstwą humusu o maksymalnej miąższości 0,3 m występują piaski pylaste, przechodzące w piaski gliniaste i glinę piaszczystą. Woda gruntowa występuje na głębokości minimum 2,2 m.

5.Opis projektu

5.1. Przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

W istniejącym budynku znajduje się kotłownia gazowa wyposażona w jeden kocioł centralnego ogrzewania. Wodę w obiegu centralnego ogrzewana wymusza pompka obiegowa firmy Grundfos.

W związku z montażem dźwigu platformowego dostawionego do zachodniej ściany zewnętrznej w miejscu istniejących okien zaprojektowano drzwi, które zapewnią pacjentom dostęp z poziomu windy na wszystkie kondygnacje istniejącego budynku. 
Nowe otwory drzwiowe kolidują: na niskim parterze z istniejącymi poziomami centralnego ogrzewania Ø40 stalowymi czarnymi, na wysokim parterze z grzejnikiem stalowym 17 żeberkowym, na kondygnacji z grzejnikiem żeliwnym 13 żeberkowym.

Niski parter, wyciąć kolidujące odcinki instalacji i wykonać obejścia drzwi nowymi rurociągami Ø40, w najwyższych punktach nowej instalacji zastosować zawory odpowietrzające (rys-nr 1).

Wysoki parter, zdemontować istniejący 17 żeberkowy grzejnik stalowy i gałązki grzejnikowe wraz z zaworami. Dobrano nowy grzejnik stalowy płytowy, który należy zamontować zgodnie z częścią rysunkową (rys-nr 2).

Piętro, zdemontować istniejący 13 żeberkowy grzejnik żeliwny i gałązki grzejnikowe wraz z zaworami i zamontować go z nowymi gałązkami grzejnikowymi i zaworami, zgodnie z częścią rysunkową (rys-nr 3).

Armatura odcinająca grzejnikowa gwintowana.

Przewody, armatura grzejniki

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych, czarnych, ze szwem ( wg PN-83/H-74244), łączonych przez spawanie.

Przy przejściach przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne stalowe. Tuleje ochronne powinny mieć długość co najmniej 10cm większą od grubości ściany. Przestrzeń między rurą i tuleją wypełnić pianką poliuretanową w aerozolu.

Rurociągi prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku kotłowni. Dla kompensacji wykorzystano naturalne zmiany kierunku. Przewody mocować do ścian za pomocą typowych wsporników. 

Zestawienie grzejników:
	L.p.
	Nazwa  pomieszczenia
	Grzejnik
	firma

	
	
	
	
	

	1
	NISKI PARTER
	Ø40, l=16m


	2 zawory odpowietrzające
	Rury stalowe czarne

	2
	WYSOKI PARTER
	C22-0,6-0,6m


	Gałązki grzejnikowe z kompletem zaworów
	Grzejnik z odzysku 

	3
	PIĘTRO
	T1-13 el.
	Gałązki grzejnikowe z kompletem zaworów
	Grzejniki stalowe płytowe


Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Wszystkie przewody wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczyć należy antykorozyjnie przez:

· szczotkowanie rur do II stopnia czystości 

· pomalowanie jednokrotne farbą podkładową 

· pomalowanie dwukrotne farbą nawierzchniową kreadurową.

Izolacje ciepłochronne rurociągów

Po pomyślnym wykonaniu prób na zimno i na gorąco poziomy i piony c.o. z rur stalowych należy zaizolować ciepłochronnie otulinami „ TERMOROCK” z wełny mineralnej pokrytych płaszczem z folii PCV na odcinki proste oraz otulinami FLEXOROCK na kolana oraz gotowych osłon kolan PCV.

      Grubość izolacji wg PN-B-02421/2000:

· zasilanie i powrót grubość izolacji – 20mm.

 Próby i uruchamianie

Instalację c.o. poddać płukaniu mieszanką wodno-powietrzną przy przepływie 1,5 przepływu roboczego. Płukanie zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5mg/l.

Następnie instalację poddać próbie hydraulicznej na zimno na ciśnienie 0,6 MPa, zgodnie z PN-64/B-10400, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 (COBRTI  Instal  - W wa 2003).

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obu w/w prób instalację należy napełnić wodą i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie wszystkich elementów instalacji. Na wszystkie badania i próby sporządzić protokoły zawierające wyniki badań. 

5.2.Odwodnienie dźwigu platformowego, opis przyłącza. 


         Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej na odnośnym terenie odprowadzenie wód opadowych spływających po ściankach zewnętrznych szybu do podszybia (w ilości 15 l/dobę) zaprojektowano do szczelnego zbiornika bezodpływowego jednokomorowego. Pojemność zbiornika ( komory) 0,94 m³.

W płycie podszybia należy umieścić odwodnienie punktowe firmy ACO.

Wpust podwórzowy ACO GALA o wymiarach 300x300, składa się z rusztu żeliwnego, ramy żeliwnej, elementu wyrównawczego i nadstawki umożliwiającej przyłączenie do kanalizacji deszczowej.

Przyłącze zaprojektowano w systemie Wavin z rur kielichowych ø160 PVC, SN8 z uszczelką wargową montowaną fabrycznie. Długość przykanalika od budynku do zbiornika bezodpływowego wynosi 5 m. Przejście rurociągu przez ławę ścianę studni wykonać w stalowej rurze ochronnej ø200. 

Włączenie projektowanego przykanalika do zbiornika w celu zapewnienia szczelności wykonać w tulei ochronnej krótkiej.

Zbiornik bezodpływowy jednokomorowy należy wykonać w technologii prefabrykowanej z kręgów betonowych ø120. Ponadto na całość zbiornika składa się płyta denna płyta pokrywowa z otworem na właz żeliwny typu ciężkiego. Ściany zbiornika, dno i pokrywę od wewnątrz i zewnątrz zaizolować 2 x Abizolem R + P. Posadowienie zbiornika na warstwie chudego betonu B 7,5.

Zbiornik należy wykonać w okresie małych opadów atmosferycznych przy zachowaniu poniższej kolejności:

· wykonać wykop szerokoprzestrzenny do poziomu posadowienia zbiornika, skarpę wykopu prowadzić po linii kąta stoku naturalnego, szerokość wykopu w poziomie posadowienia winna być większa o 50 cm po obwodzie zewnętrznym płyty dennej zbiornika,

· wykonać warstwę wyrównawczą gr. 15/10 cm z betonu chudego B 7,5,

· na warstwie wyrównawczej ustawić płytę denną z zachowaniem poziomu we wszystkich kierunkach,, a płytę przed zamontowaniem należy od strony chudego betonu zaizolować 2x Abizolem R + P,

· na tak przygotowanej płycie należy zamontować kręgi wraz z drabinkami, przed zamontowaniem płyty górnej należy ścianki zaizolować j.w.,

· po  zamontowaniu płyty górnej należy obsadzić na pierścieniach wyrównawczych właz żeliwny, 

· podłączyć rury kanalizacyjne, zamontować włazy oraz wykonać izolację ścian zewnętrznych i pozostałe izolacje wewnętrzne.

Wody opadowe, które spłyną z podszybia windy do zbiornika należy przepompować na powierzchnię terenu (trawnik). 
Dobrano pompę zatapialną z pionowym króćcem tłocznym, silnikiem zatapialnym i sitem wlotowym. Unilift AP35.40.06.1.V. Do króćca tłocznego należy przymocować Przewód PE 40x3,0 o długości 25m.
Pompę należy umieszczać w zbiorniku tylko na czas pompowania wody opadowej. Po usunięciu wody ze zbiornika pompę należy wyjąć i przechowywać w magazynie do następnego pompowania wód opadowych.

Roboty ziemne

Pod rurociągi należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna 0,9m i głębokości wynikającej z zagłębienia przewodów z uwzględnieniem grubości podsypki.
Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą z piasku o grubości 20cm.
Rurociągi układać w uprzednio przygotowanym wykopie na głębokości podanej na profilach.
Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po dokonaniu 
badania szczelności rurociągów i zatwierdzeniu częściowych odbiorów robót podlegających 
zakryciu. Obsypkę w strefie ochronnej rury i w strefie nad rurą grubości 30 cm zagęszczać
ręcznie lub mechanicznie warstwami co 10cm. Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego 
sypkiego - najlepiej piasku. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Nad obsypką projektowanego rurociągu wody ze względu na jego znaczne wypłycenie w celu zachowania istniejącego spadku w kierunku sieci należy wykonać docieplenie warstwą żuzla o grubości 30cm. Zasypkę wykopów w obrębie pasa drogowego wykonać w całości piaskiem i zagęszczać warstwami o grub. 25 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Zasypkę wykopów poza pasem drogowym można wykonać gruntem rodzimym pochodzącym z ukopu.

Uwagi końcowe

· Przebieg trasy oraz spadki i średnice rurociągów podano w części rysunkowej. 

· Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego     powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na odnośnym terenia.

· Trasy rurociągów podziemnych należy wytyczyć geodezyjnie oraz zinwentaryzować je geodezyjnie przed zasypaniem. Powyższe czynności musi wykonać geodeta uprawniony.

· Wszystkie prace wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wraz z Aneksem.

· Podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.)
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego (branża: elektryczna)

dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego)




w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce




na działce nr 249/8 w Niemcach przy ul. Zielonej 1

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania dźwigu (platformy) w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach, dz. nr ewidencyjny 249/8. 

Zakres projektu obejmuje:

- linię zasilającą platformę

- tablicę rozdzielczą platformy 

2. Dane elektryczne platformy.

- napięcie zasilania 400V; 50Hz

- silnik napędowy 3-y fazowy

- linia zasilająca YDY 5x2,5mm2
- zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym 3-y biegunowym 16A, charakterystyka „C”

3. Zasilanie platformy.

Zasilanie platformy projektuje się wykonać z istniejącej tablicy rozdzielczej ozn. T2 usytuowanej na parterze w wiatrołapie. Przewód zasilający typu YDY 5x2,5mm2 wyprowadzić z wolnych bezpieczników tablicy. Zabezpieczenie wykonać wkładkami topikowymi Bi-Wts 25A. Przewód z tablicy T2 sprowadzić na poziom piwnicy do pomieszczenia socjalnego i dalej poprowadzić ko`rytarzem oraz byłym pomieszczeniem oleju opałowego do miejsca lokalizacji platformy. 

Przewód w pomieszczeniach i korytarzu układać w listwie naściennej z tworzywa 25x16mm. 

W pomieszczeniu po magazynie oleju zabudować tablicę rozdzielcza platformy. W szybie   maszynowni platformy pozostawić zapas przewodu.

Szafkę sterowniczo zasilającą platformy wraz z przewodem do silnika napędowego oraz przewodami do sterujących przycisków w kabinie i na zewnątrz na każdej kondygnacji, do oświetlenia kabiny itp. dostarcza i montuje dostawca platformy.

4. Tablica rozdzielcza platformy.

Tablicę rozdzielczą platformy zaprojektowano naścienną prod. Legrand typu RN-1x12-55 z drzwiczkami z zamkiem. W tablicy zabudować rozłącznik izolacyjny np. prod. Legrand typu Vistop 32A z napędem frontowym do montażu na szynie TH 35. Dźwignia napędu może być zablokowana w poz. „wyłączone” za pomocą kłódki. Ponadto w tablicy zamontować wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy 30A, 30mmA i wyłącznik nadprądowy 16A o charakterystyce „C” zabezpieczające dźwig.

5. Ochrona od porażeń.

Dodatkowym systemem ochrony od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn o układzie TT

jest samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t<0,4s realizowane przez wyłącznik różnicowo - prądowy i wyłącznik nadprądowy w tablicy rozdzielczej platformy.

6. Połączenia wyrównawcze.

Do maszynowni dźwigu doprowadzić przewód wyrównania potencjałów DY 6mm2. Przewód przyłączyć do zacisku PE tablicy dźwigu oraz do szyny wyrównania potencjałów w kotłowni

(lub do rurociągu wody w pomieszczeniu socjalnym).

7. Zasilanie pompy wody deszczowej.

Przenośna pompa wody deszczowej która zatapiana będzie w razie potrzeby w bezodpływowej studzience chłonnej zasilana będzie z gniazda wtyczkowego 10A, 250A zabudowanego w obudowie rozdzielnicy RN-1x4-55 z drzwiczkami wyposażonymi w zamek. Gniazdo zabudowane będzie na zewnątrz budynku. Obwód wykonać przewodem YDY 3x2,5mm²/750V.

8. Zestawienie materiałów.



Tablica T2

1.

Wkładka Bi-Wts 25A






szt.
3



Tablica dźwigu

1. Legrand
Rozdzielnica RN-1x12-55 z drzwiczkami z zamkiem

kpl.
1

2.
„
Rozłącznik izolacyjny Vistop 32A z napędem frontowym



Przystosowanym do blokowania kłódką,



z sygnalizacją położenia styków




szt.
1

3.
„
Wyłącznik różnicowo-prądowy P 304 25-30-AC


szt.
1

4.
„
Wyłącznik nadprądowy S 303 C16




szt.
1

5.
„
Wyłącznik nadprądowy S 301 C10




szt.
1   



Instalacja

1.

Przewód YDY 5x2,5mm2/750V




m
30

2. Legrand
Listwa z tworzywa LN 32x16mm




m
25

3.

Przewód YDY 3x2,5mm²/750V




m
5

4. Legrand
Rozdzielnica RN-1x4-55 z drzwiczkami z zamkiem

kpl.
1

5.
„
Gniazdo wtyczkowe 10A, 250V na szynę TH 35


szt.
1



Połączenia wyrównawcze

1.

Przewód DY 6mm2






m
20

2.

Obejma na rurę 






szt.
1



9. Rysunki:


Nr 1. Schemat zasilania


Nr 2. Plan instalacji elektrycznych – parter


Nr 3. Plan instalacji elektrycznych - piwnica
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1. Podstawa  opracowania  informacji

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1.2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. nr 13, poz. 91).

1.3. Projekt  budowlano-wykonawczy dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce w Niemcach przy ul. Zielonej 1.

2. Zakres robót planowanego zamierzenia budowlanego

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje:

- wykonanie  zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce.

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z podszybia dźwigu do zbiornika bezodpływowego,

- wykonanie zasilania dźwigu.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Teren inwestycji stanowi  działka o numerze ewidencyjnym 249/8 w Niemcach, gmina Niemce przy ul. Zielonej 1. Jej właścicielem jest Gmina Niemce zaś użytkownikiem  Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ 21-025 Niemce ul. Zielona 1. Teren jest  uzbrojony (sieć: wodociągowa, energetyczna eNN napowietrzna, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) i całkowicie zagospodarowany. 

Działka nr 249/8 leży na terenie usług publicznych UP, zaś w części pd.-zach. na terenie urządzeń energetycznych EE.

Działka ma kształt trapezu. Od strony południowej graniczy z drogą wojewódzką KDW(Z0 oraz od strony wschodniej z drogą wewnętrzną KDL. Wjazd na teren posesji od strony drogi wojewódzkiej, zaś wejścia od strony drogi wewnętrznej (ul. Zielona).

W centralnej części działki znajduje się murowany, trzykondygnacyjny budynek Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

  - elementy konstrukcji budynku ogólnie w dobrym stanie technicznym,

- budynek niski; wysokość budynku ok.  10.00m,

- zdemontowane materiały budowlane należy przekazać do utylizacji firmie z odpowiednią koncesją.

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określenie skali i rodzaju zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia


Roboty budowlane prowadzone będą na rusztowaniach na wysokości do 10,00 m nad terenem. W trakcie realizacji inwestycji istnieje zagrożenie upadkiem, stłuczeniem, zaprószeniem oczu, skaleczeniem, przysypaniem, porażeniem prądem.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


Podczas realizacji robót budowlanych prowadzone będą prace na wysokości. Zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie z potwierdzoną zdolnością do pracy na wysokości. Ponadto pracownicy powinni mieć poświadczone szkolenie okresowe. Należy ich również przeszkolić w zakresie bhp na stanowisku pracy.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń

Przy  prawidłowo  prowadzonych  robotach  budowlanych  przez  wykwalifikowanych  pracowników  -  nie  wystąpią  strefy  szczególnego  zagrożenia  zdrowia.  Nie  wystąpią  ograniczenia  uniemożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  ewentualnego  pożaru,  awarii  i  innych  zagrożeń.  Materiały  budowlane  należy  składować  na  placu  budowy  w  taki  sposób,  aby  był  bezpośredni  dostęp  do  budynku,  pojazdów  pogotowia  ratunkowego,  straży  pożarnej,  pogotowia  gazowego  i  energetycznego.

- roboty remontowe i modernizacyjne muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie Pracy i Dzienniku Ustaw (Dz. U. nr 13, poz. 91, Rozporządzenie  Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie BHP przy robotach budowlanych),

- stosowany sprzęt zmechanizowany, pomocniczy oraz  urządzenia powinny posiadać wymagane dokumenty, dopuszczające do użytkowania,

- na terenie budowy należy wprowadzić wymagane zabezpieczenia i środki ochrony  osobistej pracowników,

- plac budowy należy wydzielić z terenu posesji i zagospodarować zgodnie z przepisami (Rozdział 2, Dz. U. nr 13/65); należy zabezpieczyć wejścia do budynku z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników budynku.

- kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania Planu BiOZ przed rozpoczęciem budowy.

                                       Opracował:

                                                                                         mgr inż. arch. Marek Mizak

                                                                                         upr. bud. nr 2331/Lb/84

                                                                  mgr inż. Grzegorz Polski
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CZĘŚĆ  OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu 

budowy zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) 

w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce   

na działce o numerze ewidencyjnym 249/8  

w Niemcach przy ul. Zielonej 1

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu  budowy zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego) w budynku Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce w Niemcach przy ul. Zielonej 1 na działce o numerze ewidencyjnym 249/8.

Zakres opracowania obejmuje część opisową projektu oraz graficzny plan realizacyjny zagospodarowania terenu, wykonany w skali 1:500. Opracowanie  obejmuje:

- wykonanie zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego),

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z podszybia dźwigu do zbiornika bezodpływowego.

2. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji

Teren inwestycji stanowi  działka o numerze ewidencyjnym 249/8 w Niemcach, gmina Niemce przy ul. Zielonej 1. Jej właścicielem jest Gmina Niemce zaś użytkownikiem  Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach SP ZOZ 21-025 Niemce ul. Zielona 1. Teren jest  uzbrojony (sieć: wodociągowa, energetyczna eNN napowietrzna, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) i całkowicie zagospodarowany. 

Działka nr 249/8 leży na terenie usług publicznych UP, zaś w części pd.-zach. na terenie urządzeń energetycznych EE.

Działka ma kształt trapezu. Od strony południowej graniczy z drogą wojewódzką KDW(Z0 oraz od strony wschodniej z drogą wewnętrzną KDL. Wjazd na teren posesji od strony drogi wojewódzkiej, zaś wejścia od strony drogi wewnętrznej (ul. Zielona).

W centralnej części działki znajduje się murowany, trzykondygnacyjny budynek Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce.

 Projekt nie wprowadza istotnych zmian w istniejące zagospodarowanie działki. Wszystkie zmiany związane są bezpośrednio z budynkiem Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce  i obejmują  wykonanie zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego), dostawionego do zachodniej ściany budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego tam parkingu dla samochodów osobowych oraz  wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z podszybia dźwigu do zbiornika bezodpływowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w istniejące zagospodarowanie działki. Wszystkie zmiany związane są bezpośrednio z budynkiem Ośrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce  i obejmują  wykonanie zewnętrznego dźwigu platformowego (osobowego/inwalidzkiego), dostawionego do zachodniej ściany budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego tam parkingu dla samochodów osobowych oraz wykonanie odwodnienia podszybia dźwigu, tj. odprowadzenie wód opadowych - spływających po ścianach zewnętrznych dźwigu do zagłębionego poniżej poziomu terenu podszybia  - do betonowej studni ze szczelnym dnem. 

 4. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na środowisko zewnętrzne. 

Nie wystąpią uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie. 

Nie nastąpi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

5. Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej i inne zagrożenia 


Teren inwestycji nie jest położony  na terenach eksploatacji górniczej, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

                                             Opracował:

                                                                                         mgr inż. arch. Marek Mizak

                                                                                         upr. bud. nr 2331/Lb/84

                   mgr inż. Grzegorz Polski

