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1.2.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Osrodka Zdrowia SP ZOZ Niemce

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacphtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji trelmego ogrzewania w
pomieszczeniach budynkus@dka Zdrowia SP ZOZ Niemce, dziatka nr ewidencyjny
249/8.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjakm dokument przetargowy kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniatyw pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot oletych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ei umazliwiajace i maj-
ce na celu wykonanie wymiany rurarzu, grzejnikdwtcanego ogrzewania. Rodzaje i
llosci robdét do wykonania zawiera przedmiar rob6t stagoy integralm cze$é niniejszej
specyfikacji.

W zakres tych robot wchodzzynndci wyszczegolnione pone;:

1.4.

1.5.

a) Roboty demorawe i przygotowawcze

Do robd6t tych stogugie ustalenia zawarte w SST — roboty rozbiérkowe.

b) Roboty montsowe instalacji c.0- obejmujce:

- monta rurochgow
- monta armatury grzejnikowej
- monta grzejnikdw wraz z ospegzem
- monta izolacji
- proby i regulacje
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikac§i s3godne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji TechniczngjWymagania ogoéine”.

Zastosowane skroty:

cCoO - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

Oqgoblne wymagania dotygee robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgod&é z Doku-
mentacy, ST zawierajcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot, egehiami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta orazligoz art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instahcji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstpstwa od dokumentacji megdotyczy jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnoemddnych, lub zagpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku nietiveosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zkbnych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i
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odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog powodow& obnizenia

wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie maqupwodowa

zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z
projektem wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wy&nia i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003olskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyeymi przedmiotowej instalaciji.

Materiaty

Ogdlne wymaganiadotyczce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w Specyfikacji TechnicznejWymagania ogolne”

Do wykonania instalacji c.o0. myplgy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i

zagranicznych.Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada znak
CE lub deklaragj zgodndci odnoszca si¢c do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu pacg Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdow powinien dgokonywany wedlug wymaga w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Projektowana instalacja c.0. wykonangdtie: z rur stalowych czarnych ze szwem (wg
PN-82/H-74244),49czonych przez spawanie,

dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych werow i ubytkéw spowodowanych koradub uszkodzeniami.

rury i Kksztaltki musz posiadé atest producenta orazwiadectwo odbioru
jakosciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji naleastosow&

- grzejniki stalowe ptytowe pogtzone z uchwytami, wspornikami i przynaie
armatug typC22-600/0,6m np. Purmo lub inne o podobnej @kiarystyce.

Armatura

na gafzkach grzejnikowych zasikggych naley zamontowa zawory regulacyjne
grzejnikowe dnl5 a na gakach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne dnl5.
Izolacja cieptochronna

Po pomyglnym wykonaniu préb na zimno i ha gop poziomy i piony c.0. z rur stalowych
naleey zaizolowa cieptochronnie otulinami , TERMOROCK” z weiny mirsnej
pokrytych ptaszczem z folii PCV na odcinki prosteao otulinami FLEXOROCK na
kolana oraz gotowych oston kolan PCV.

Grubd¢ izolacji wg PN-B-02421/2000:
- zasilanie i powro6t gruldg izolacji — 20mm.

Sprzet

Ogdblne wymaganidotyczce sprztu podano w Specyfikacji Techniczng.00.00.00-
Wymagania ogoélne”pkt 5.

Wykonawca jest zoboydany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké® wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robat,

jak tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
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wyladunku  materiatow.
4. Transport i skladowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczce transportu podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogolne”

4.2. Transport
421 Rury

-Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugsci.
-Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania irugsztattek nalgy unikat ich
zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasic krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich wymid¥a ka&dej palecie powinny hy
pakowane grzejniki jednego typu i wiella. Palety z grzejnikami powinny Byustawione i
zabezpieczone, aby w czasie rucfrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sransportowanie grzejnikbw luzem, wémych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniesmkadzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy
skladowa& w magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceAtranatug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalgy przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach zartyoh w
pojemnikach.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikdgchnicznej,Wymagania
ogllne”

5.2. Roboty rozbiorkowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley dokon& demontau starych
grzejnikow, podicze i rurociggow. Grzejniki naley przekaza inwestorowi.

Rurochgi stalowe nalgy pocig¢ palnikiem lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajcej
na wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demoria naley posegregow@i ztozy¢ na miejscu wskazanym
przez inwestora

5.3. Monta przewoddw rurowych

5.3.1 Rurocigi tagczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTALszgt
2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania"

5.3.2 Przed uktadaniem przewodow nglesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe
do wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodoéw (np. ¢py,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru), wykémapowiednie przekucia lub
przebicia
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5.3.3 Przed zamontowaniem nalesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiada uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkmictych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno wywac.

5.3.4. Rury nowe maj przechodzi przezsciany i stropy do pomieszczessiednich i tam maj
by¢ spkte ze stay instalacy.

5.3.5. Kolejnos¢ wykonywania robét:
wyznaczenie miejsca utenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur, zak@nie tulei ochronnych, ut@nie rur z zamocowaniem wphym,
wykonanie pajczen lutowanych i skgcanych

5.3.7. Rurocigi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,5%
w kierunkuzrodta ciepta. Poziome odcinki musky¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczagymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie gat@ionu.

5.3.8. W miejscach prz&j przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé migdzy zewrtrzng s$ciarg rury i wewretrzrg tulei naley wypenic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypet@epowinno zapewai niemanasé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksze : 0 6-8 mm od grukm sciany
lub stropu. Przégie przez przegrody oldlene jako granice oddzielenia zamowego naley

wykona

za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
5.4. Monta grzejnikdw

5.4.1.Grzejniki montowane przicianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany. Odlegtéc¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapewinna wynosi co
najmniej 100 mm.

5.4.2 Kolejnd¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykieratavorow i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika, padkenie grzejnika z rurami pragzanymi.

5.4.3 Nowe grzejniki naly montowa w opakowaniu fabrycznym. ddi instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetmadynek podczas prac wylazeniowych, lub by
go osuszg grzejnik powinien by zapakowany. Zeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczyrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych.

5.4.4. Gadzki grzejnika powinny b/tak uksztattowane, aby po pcteniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagiowaty zadne naprzenia. Niedopuszczalneg slziatania mogce
powodowa deformagcs grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5 Monta& armatury i osprau

Rurocigi taczone bda z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tyclhgaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe.

Kolejnas¢ wykonywania robot::

sprawdzenie dziatania zaworu, , atenie pdrubunkdw na zawdr i w grzejnik, z
uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczedoian, skecenie pajczenia.

Zawory na pionach i gakach oraz odpowietrzniki nale umieszcz&w miejscach widocznych
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oraz tatwo dogpnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
5.6  Badania i uruchomienie instalacji

5.6.1 Instalacja oraz przed wykonaniem izolacji termigzpezewoddéw musi by
poddana prébie szczel§u.

5.6.2. Przed przypieniem do badania szczekwd nalezy instalacg podlegajca probie
(lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukawvods. Niezwiocznie po zakiazeniu
ptukania naley instalacg napeint wodg uzdatniom o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badandotycace jakdci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propycji COBRTI-INSTAL

5.6.3. Instalagj nalezy doktadnie odpowietrzy

5.6.4. Badania szczelfm instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C.
5.6.5. Kady grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez pecedta przy @hieniu
probnym 13 baréw. Gmnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno
przekracza 10 baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania nasle
przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aai robot
budowlano -montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystow&n. cknienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dAibary. C§nienie podczas proby
szczelnéci nalezy doktadnie kontrolowa

5.6.6. Do pomiaru énien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiry
odczyt zmiany @énienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w madiwie najnizszym
punkcie instalacji.

5.6.7. Wyniki badania szczelfm nalezy uzn& za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

5.6.8. Z préby ginieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

5.6.9. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétmmalezy przeprowadz proke na gosco,
przy najwyszych - w miag mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

5.6.10. Préba szczelé@ na gogco winna trwé co najmniej 72-godzinnprag instalaciji.
6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasadykontroli jakdci robot podano wSpecyfikacji Technicznej
-~Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakdci robot zwipzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigodmvymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorobo6t budowlano--montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.3. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna lmaopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaoéci producenta.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badlanalezy uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione.sliétorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faze rob6t uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. Obmiar robot

71. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w Spékgcji Technicznej
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7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robat: s
- [szt] — ilaé¢ zamontowanych ugezen,
- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu
7.3. Obmiar robo6t okrda sk na podstawie rzeczywistych §d w powigzaniu z

wytycznym projektowymi z uwzgbnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiagcego i sprawdzonych

W naturze .
8. Odbiodr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t podano w Spkagfi Technicznej,Wymagania
ogllne”

8.2 Roboty i materiaty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.2.1 Odbiér materiatdw i ugdzen powinien obejmowa zgodndci z dokumentag)
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw ich zgodoo z
wystawionymi przez dostawcow lub producentviadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzen co do zgodngci materialu i urgdzen z zawiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta lub dostawpowinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si stosowania do rob6t materiatdw, ktérych $disvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i ugdzen powinny by kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

8.2.2 Odbidr robot

Odbioru robot, polegggych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamialery
dokon& zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i iodb instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 30@raz norm PN-64/B-10400.

Odbiory megdzyoperacyjne naly przeprowadzi w stosunku do nagpujacych

robot:
przegcia dla przewoddéw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

bruzdy wscianach: wymiary, czys§d bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moniaPo przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz préb dziatania wdzen nalezy dokona koncowego odbioru technicznego instalacji
centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyanniej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robaot,

- Dokumenty dotyczce jakagci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw medzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
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-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotycgmi zmian i odsipstw  od

Dokumentacji

- protokoty z m¢dzyoperacyjnych oraz realizacji postanofivie dotyczcych usungcia
usterek,

- aktualn@g¢ Dokumentacje projektowej — czy uwgdhiono wsystkie zmiany

i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokoét powinien zawiéra

- ustalenia podite w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru kbcowego jest podstando dokonania rozliczenia #oowego ponddzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

9. Podstawa ptatno sci

9.1 Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano wSpecyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

9.2  Pfaci s} za ustalon iloé¢ metrow bieagcych utazonych przewoddw rurowych oraz sztuk
zamontowanych ugzdlzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wdado jednostkowej robot mi@ si poshiyé
wilasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jedkostymi robot lub publikowanymi w
ogolnie dosipnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, Babikib dokona

wyceny w oparciu o istnigge bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub
publikowanych sktadnikow cenotwdrczych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru inatdil ogrzewczych. Zeszyt
nré.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne pdbyooze".

10.3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatal ogrzewa wodnych.
Wymagania".

10.4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agwania. Ogolne wymagania i
badania".

10.5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego a@rania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

10.6. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkckaiczne".
10.7. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)".

10.8. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze".



