_ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI METOW
projektowanych. Urzgdzenia réwnowazne musza posiada¢ wszystkie funkcje zabawowe, kitore

pokazano w projektowanych urzadzeniach.
Szczegolowe specyfikacje techniczne  projektowanych — urzadzen zabawowych  zostaly

przedstawione na zalaczonych kartach technicznych.

URZADZENIA PLACU ZABAW:

1. ZESTAW ZABAWOWY
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3. BUJAK PRZESTRZENNY SLONIK

5. HUSTAWKA WAZKA
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5.4.2. Urzgdzenia fitness

Projektuje sie urzadzenia fitness wykonane z rtur stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Uchwyty i raczki sg wykonane Z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie
zlaczki, podkiadki i Sruby s3 wykonane ze stali nierdzewnej. Lozyska urzadzen bezobstugowe.
Cze$¢ Gwiczeniowa montowana do pylonu. Kolorystyka urzadzen ciemny i jasny szary. Montaz

zgodnie z instrukcja producenta.

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

1. ROWEREK/JEZDZIEC
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3. ORBITREKMWIOSLARZ
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Na terenie projekiuje sie fawki metalowe z rur stalowych fi 48 mm. Deski sosnowe 0 gr. Min. 40
mm i szer. 90 mm, dt. Siedziska 1,47 m i df. Oparcia 1,40 m. Montaz poprzez zabetonowanie w
gruncie.

- 4

Projektuje sie kosze na $mieci stalowe malowane proszkowo, o poj. min. 30 I.

5.4.5. Ogrodzenie

Wokét zagospodarowywanego terenu projekiuje sie ogrodzenie panelowe 0 Wys. 1,56 m, na
stupach stalowych ocynkowanych. Panel prosty ocynkowany drut gr. min. 6 mm. Stupki z profili
stalowych o przekroju 40x60x3 mm ocynkowane, wykoriczone zaslepka od gory. £gczna diugosé
ogrodzenia ok. 58 mb. W ogrodzeniu przewiduje sig montaz dwdéch furtek o szer. 1,5 m.
Fundamentowanie ogrodzenia za pomocg stop betonowych o wym. 30x30x50 cm z betonu min.
C16/20 (B20).

5.4.6. Oswietlenie solarne
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Projekiuje sig lampe solarng, jednoramienna, zasilang z baterii slonecznej. Konstrukcja lampy
solarnej opiera sig na stalowym, ocynkowanym siupie o wysokosci 3,5m. Zrédiem $wiaila w lampie
jest energooszczedna sarowka LED umieszczona w bialym, okraglym Kkloszu, peinigcym

dodatkowo funkcje dekoracyjna.
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Lp. Element Materiat Ilos¢
1 Stup stal ocynk. 1
2 Mocowanie solara stal ocynk. i
3 Uklad ramion“1” stal ocynk. 1
4 Klosz typu kula PMMA 1
5 Bateria sloneczna szklofalum. 1
6 Kontroler ladowania we wngce tw. szt. i
7 skrzynka na akumulator tw. szt. 1
5.5. Zielen
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Dopeinieniem zagospodarowania terenu s3 nasadzenia, ktére zaprojektowane zostaly w formie
grup. Nasadzenia tworzg barwng kompozycjg, tak aby teren byt atrakcyjny przez caly rok.
Wprowadzona roslinnoéé podkredla ksztaity ukiadu kompozycyjnego, oddziela poszczegolne
migjsca o roznych funkcjach, zapobiega tworzeniu sie niekontrolowanych przedeptow.

Projektuje sig oddzielenie grup nasadzen od trawnika za pomocg tasmy elastycznej z tworzywa
sztucznego PE mix, O gruboéci §cianki 1,6 mm. Zamiennie dopuszcza sig¢ obrzeza elastyczne z
tworzywa sztucznego PE, wysokoéci 4-6 cm, mocowane do gruntu za pomocg kotew stalowych.
Projektuje sig wykonanie nasadzen na matach szkétkarskich. Przewiduje sig wykonanie nasadzen
z calkowitg zaprawg doléw ziemia o parametrach wiasciwych dla danego gatunku. Nasadzenia
nalezy $&cidtkowac swirkiem ozdobnym, rodzaj swirku do uzgodnienia z Inwestorem. Materiat
rodlinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami Zwigzku Szkolkarzy Polskich. Do nasadzen nalezy

uzyé hydrozelu.
Dobor gatunkowy nasadzen:

PROJEKTOWANE DRZEWA
1. WISNIA PILKOWANA‘KANZAN' - 1 SZT. — 0 obwodzie min. 12 cm
2. CZEREMCHAW!RGINIJSKA'SCHUBERT' - 4 SZT.- o obwodzie min. 12 cm

Drzewa palikowane 3 palikami drewnianymi o obwodzie 14 cm

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

KRZEWUSZKA 'NANA WARIEGATA' - 29 SZT, CO 70 CM

MISKANT CHINSKI 'ZEBRINUS'- 14 SZT, 2 SZT/M2

TRZCINNIK OSTROKWIATOWY 'OVERDAM"- 14 SZT, 2 SZT/M2
KOSODRZEWINA'PUMILlO'- 18 SZT, 4 SZTIM2

KOSTRZEWA SINA- 27 SZT, 6 SZTIM2

7URAWKA 'PEACH FLAMBE' POMARANCZOWA- 48 SZT, 6 SZT/IM2

PN O AW

PROJEKTOWANE KRZEWY OKRYWOWE

9. DEREN KANADYJSKI — 60 SZT, CO 50 CM
10. BARWINEK POSPOLITY ‘MULTIPLEX' - 100 SZT, 2 SZTIM2

Krzewy W pojemnikach G2/C3 trawy i byliny w pojemnikach P9/CA.

Projektuje sie wykonanie trawnikéw na pozostatym terenie niezabudowanym

Zakiadanie trawnika z siewu na_terenie plaskim nalezy przeprowadzié W nastepujacej
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- {eren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z darniny, gruzu i zanieczyszczen,

- {eren nalezy zniwelowa¢ tak aby nie tworzyly sie zastoiska wody, przy czym nie dopuszcza sig
wigkszych spadkéw na trenie trawnika niz 3%.

- po niwelacji, teren przeznaczony pod zalozenie trawnika nalezy spulchnié¢

- siewu nalezy dokona¢ na terenie wyréwnanym, recznie zgrabionym i zwalowanym watem
recznym J

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia, .‘ B
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2 g
- po wysiewie nasion ziemie nalezy zwatowac

- do momentu ukorzenienia sig trawy nalezy _deszczowac” trawnik

6. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogélnodostgpnym. Na terenie przewiduje sig
sroznicowanie wysokosciowe terenu. Dostep ulatwiony poprzez zaprojektowane spadki terenu

nawierzchni komunikacyjnych.

7. Ochrona terenu
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu na srodowisko (zgodnie z Dz.10.2015 r. Poz.

1554 §13a)
Okreélenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usyluowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z

poZn. Zmianami

_Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pozn. Zmianami

Obszar oddzialywania obiektd nie wykracza poza obszar dziatek na ktorych zostat

zaprojektowany {j. 97.
Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na otaczajgce $rodowisko z
uwagi na swoj charakter i projektowang infrastrukture. Oddzialywanie projektowanego obiektu nie
wykracza poza obszar dzietek 97. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a takze jej
pozniejsze] eksploatacji, nie przewiduje sig sachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

Projektowane zagospodarowanie dziatek nie spowoduje zagrozenia oraz ucigzliwoéci dla

najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inweslycji nie spowoduje ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

srodkéw ltacznosci przez osoby trzecie poza obszarem oddzialywania obiektu budowlanego.
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Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zastosowane w projekcie materialy posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwéstyqji qfe’ﬁ)?_"ostgna

gyf

przekroczone standardy jakosci Srodowiska. Ty

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ gromadzenia $ciekow s'o‘c‘:j'élno‘-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w catosci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowg inwestycja. Odpady powstale w czasie budowy oraz po oddaniu obiekiu do
uzytku bedg segregowane, magazynowane W pojemnikach oraz odbierane przez

wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

9. Ochrona p. pozarowa

Projektowana inwestycja ma zapewniony dojazd z drogi publicznej Droga Wojewddzka 835. Woda
do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona Z istniejgcej sieci wodociggowej, hydrant

zewnetrzny przy granicy dzialki sgsiadujgcej. Droga pozarowa nie jest wymagana.
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