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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczno - budowlany

=  QOpinia geotechniczna

» Uzgodnienia branzowe

= Uzgodnienia z Inwestorem

» Dokumentadja archiwalna obiektu istniejgcego
=  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budowy zewnetrznej
platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych przy budynku Szkoty Podstawowej w
Ktodnicy Dolnej gmina Borzechdw, na dz. nr 134/13.

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe obiektu budowlanego,
w zakresie pozwalajagcym na prawidtowe prowadzenie prac budowlanych.

3. Zatozenia do projektowania
3.1.  Schemat statyczny

Konstrukcja windy stalowa samono$na wg opracowania dostawcy urzadzenia. Dla
urzadzenia w ninigjszym opracowaniu projektuje sie posadowienie w postaci ptyty
fundamentowe.

3.2. Obcigzenia

Obcigzenia przyjeto zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia wg schematu
z rozmieszczeniem sit dziatajgcych na fundament, stanowigcych zataczniki do
niniejszego opracowania.

3.3.  Normy i przepisy
3.3.1. Obcigzenia

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.



- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukce. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcge. Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

- PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcge. Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

3.3.2. Fundamentowanie.

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne.

- PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania
podtoza gruntowego.

3.3.3. Konstrukcje betonowe

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkdja i zgodnosc.

- PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

3.3.4. Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z
pozn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sogjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, stwierdza sie , ze w budowie geologicznej



terenu biorg udziat czwartorzedowe plejstocenskie osady deluwialne, utwory wodno-
lodowcowe oraz kredowe utwory morskie.

Osady deluwialne wystepuja w postaci pytow piaszczystych i pytéw oraz glin
piaszczystych i pylastych.

Osady wodno-lodowcowe na tym terenie, wyksztatcone sg w postaci piaskow srednich
lokalnie laminowanych pytami i pospotkami gliniastymi.

Osady wieku kredowego zalegajg na gtebokosci 1,0-7,6 mppt. Sg to margle, bardzo
zwietrzate majgce charakter wietrzeliny gliniastej przechodzacej z gtebokoscig w
wietrzeline kamienisto-gliniasta i rumosz.

Na powierzchni terenu zalega warstwa gleby o migzszosci 0,3-0,5 m.

W trakcie wiercen do gtebokosci 8,0 mppt nie stwierdzono wody gruntowe.

Warunki geotechniczne sg proste. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 463",
projektowany budynek z uwagi na rodzaj konstrukgji oraz proste warunki gruntowo —
wodne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Zalecenia zawarte w niniejszym projekcie:

e zapewnic staranng ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku
zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio
przed betonowaniem;

e pod ptytg fundamentowa utozy¢ warstwe chudego betonu;

e zabezpieczy¢ fundamenty przed doptywem do nich wod opadowych poprzez
wykonanie opasek o szerokosci 1,0 m i odpowiednim spadku.

Na etapie prac ziemnych zwrdci¢ szczegolng uwage:

» Aby pod fundamentami nie pozostaty nasypy lub grunty nienosne

= Na staranng ochrone wykopdw fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W  przypadku
zawilgocenia gruntu w wykopie warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio
przed betonowaniem.

Gtebokos¢ przemarzania dla terenu, na ktérym bedzie posadowiony budynek wynosi
min. 1,0 m.

5. Rozwigzania materiatowe i techniczne elementéw projektowanych
5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1.  Tyczenie fundamentu
Wykonac przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami)
Zakres prac geodezyjnych:
» |okalizacja uzbrojenia podziemnego;
=  Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynkéw projektowanych;



»  Wytyczenie fundamentow budynkow projektowanych;
= Zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy.

5.1.2. Odwodnienie wykopdw na okres budowy
Przed wykonywaniem robdot ziemnych zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
terenu przysztych wykopow.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy fundamentowe

= Wykopy wykonywane mechanicznie i recznie.

= Niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienosnym, bgdz nasypowym.

» Rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem przyjetym do
obliczen statycznych.

= W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego badz nasypdw organicznych
zastosowac wymiane gruntu na piaskowy do poziomu gruntu nosnego i
zageszczeniem do 1s>0,97. Grunt zageszczac warstwami o grubosci do 20 cm.

= Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

= Grunt w wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac uplastycznienia podtoza i pogorszenia nosnosci. W czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy w ciagu jednego dnia pogtebi¢ wykop do
zadanej gtebokosci i wykonac podlewke wyréwnujacg pod fundamenty z betonu
C8/10 (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwtocznie wykonac pozostatg czesc
fundamentow, po demontazu deskowania zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

= Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek podsypek z gruntdw niespoistych
ponizej poziomu chudego betonu fundamentow. Grunt ten bedzie miat
tendencje do magazynowania wody i uplastyczniania podtoza nosnego pod
budynkiem.

= Roboty ziemne wymagaja statego nadzoru geologicznego.

= W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres
zimy, nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

»  Odwodnienie dachu odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje prowadzace
wode muszg byC szczelne, a teren przylegajgcy do obiektu - utwardzony, z
nadaniem spadku w kierunku od $cian budynku.

= Ewentualne sgczenie wod gruntowych zbiera¢ za pomocg studni zbiorczych
odprowadzac¢ pompami przeponowymi do miejsc zrzutu.

5.2.2. Zasypanie wykopow

Zasypanie wykopow gruntem niespoistym, z prawidtowym zageszczeniem
warstwami do 30 cm.



5.3. Roboty budowlane
5.3.1. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe wykonywane mechanicznie i recznie. Niedopuszczalne
jest posadowienie na gruncie nienosnym, badz nasypowym. Rodzaj i stan gruntu
sprawdzi¢ pod wzgledem nos$nosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych.
Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem. Wykop pod
fundamenty nalezy odebra¢ przez uprawnionego geologa lub geotechnika. W
przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne wykop nalezy
pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych lub wykona¢ wymiane gruntu na piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton.

5.3.2. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie windy bezposrednie na ptycie fundamentowej
grubosci 25 cm. Poziom posadowienia ptyty 1,75 m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 W8 zbrojonego stala A-IlIN, otulenie 5
cm. Doktadne wymiary fundamentow wedtug dokumentacji rysunkowej. Klasa
ekspozycji XC2. W przypadku wykonania fundamentow w okresie zimowym nalezy
dobrac¢ odpowiednig mieszanke betonowa do panujgcych warunkéw atmosferycznych.
Fundament wykonac¢ na warstwie chudego betonu C8/10, grubosci 10cm. Prawidtowos¢
wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez uprawniong osobe przed betonowaniem.

W przypadku naruszenia struktury gruntu nalezy go wymieni¢ na beton
podktadowy C8/10.

Swiezo utozony beton w fundamentach nalezy zagesci¢ mechanicznie do
takiego stopnia, aby nie powstaty w nich pustki powietrzne, ktére doprowadzajg do
ostabienia elementu.

Gteboko$C przemarzania wynosi min. 1T m, posadowienie nalezy wykonac
minimum 1 m ponizej poziomu terenu projektowanego wokot windy.

5.3.3. Sciany podszybia

Sciany podszybia gr. 20cm zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30 W8
zbrojonego stalg AllIN. Na sciankach nalezy wykonac izolacje wg projektu architektury.

5.3.4. Konstrukcja windy

Konstrukcja windy stalowa, poza zakresem niniejszego opracowania. Winda wg
opracowania dostawcy. Projekt posadowienia opracowano na podstawie wytycznych
dostawcy. Przed ostatecznym zamowieniem urzadzenia nalezy przedstawic¢ rozwigzania
posadowienia do akceptacji dostawcy.



6. Wytyczne realizacyjne

6.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlanych z uwagi na specyfike projektowanego obiektu.

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia realizowanej inwestydji ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na:
= Wykonywanie robdt wysokosciowych, przy ktorych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci powyzej 4,0 m ;
= Wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,20m (wykopy pod przytagcza, fundamenty).

6.2. Wytyczne do organizacji budowy

Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (po szczegdtowym
zapoznaniu sie z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji) pod
kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.

Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

Zaleca sie bezwzgledne wykonanie projektu wykonawczego na caty zakres zadania.
PrzygotowaC  projekt  organizacji ~ budowy,  harmonogram  budowy @z
zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia,
maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatow budowlanych.

Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjna budowy.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

Dokonywac odbioru robdt zakonczonych i zanikowych.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukgji, jako catosci, jak tez
statecznos¢ poszczegdlnych elementow.

6.3. Uwarunkowania stanu istniejgcego

W zwigzku z projektowang lokalizagjg budynku przed rozpoczeciem robodt
ziemnych nalezy:
e Ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢c i odpowiednio wyposazyé w tablice
informacyjna.
e Sprawdzic  mozliwos¢  wystepowania  niezidentyfikowanego  uzbrojenia
podziemnego w obrebie planowanej zabudowy.
e Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.



6.4.0bstuga wykonawstwa

6.4.1. Obstuga inwestorska

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej przez osobe

posiadajac uprawnienia zawodowe.

Zaleca

6.4.2. Obstuga geodezyjna

sie prowadzenie robdét budowlanych pod nadzorem geodezyjnym

obejmujgcym:

- wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego.
- wytyczenie fundamentow budynku projektowanego.

- sprawowanie biezgcego nadzoru.

- inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnagji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w
okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do
pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

— polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien i co najmnigj jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami  btonotworczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.



8. Uwagi koricowe

Zaleca sie prowadzenie robot przez firme posiadajacg  dosSwiadczenie  w
wykonawstwie.

Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukgji, jako catosci, jak tez
statecznos¢ poszczegdlnych elementow.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny byc
wykonane z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom
lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich
dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do
jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktdw zamiennych w stosunku do
specyfikowanych po uzgodnieniu i za pisemng zgodg Projektanta Konstrukgiji.

Wszelakie indywidualne dokumentacje techniczne, wynikte w toku budowy,
zwigzane z wykonywaniem konstrukdji projektowanego obiektu oraz opracowania
elementow odziatywujgcych na konstrukcje nalezy przedstawi¢ do akceptadji
projektantowi konstrukgji.

Opracowania dotyczace jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
dotyczace konstrukcji obiektu, jak i odziatywujagce w sposéb bezposredni na
konstrukcje, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowalnych, nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukgiji.

Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z przepisami BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym.

W przypadku stwierdzenia warunkdw odmiennych od zatozonych w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

Wprowadzanie  jakichkolwiek  zmian bez zgody Projektanta, przenosi
odpowiedzialnos¢ za catos¢ konstrukgji na osobe samowolnie wprowadzajgcg zmiany.
Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone.
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