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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem,

o podktady architektoniczne,

¢ konsultacje z branzami uczestniczgcymi w realizacji zadania,
e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e przepisy i normy zwigzane,

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

e rozbudowa tablicy rozdzielczej RG - 0,4kV,

¢ linie kablowe wewnetrzne do maszynowni windy,

e instalacje uziemiajgcy i potgczen wyrownawczych dla potrzeb windy,
e instalacje ochrony od porazen,



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka techniczna obiektu

Projektuje sie budowe zewnetrznej, pionowej platformy dla oséb niepetnosprawnych.
Platforma zlokalizowana bedzie przy zewnetrznych wejsciowych schodach do budynku.

Platforma zapewnia¢ bedzie komunikacje pionowa pomiedzy parterem budynku, poziom
10,00 m, poziomem terenu -2,08 m i suteryng na poziomie -3,53 m.

Platforma zainstalowana w szybie zewnetrznym zakotwionym w ptycie fundamentowej
posadowionej niezaleznie od istniejgcego budynku szkoty. Szyb wykonany z paneli z
wypetnieniem szklanym oraz petnych, montowanych bez spawania, zadaszony.

2.2 Zasilanie w energie elektryczng budynku

Istniejgcy budynek zasilany jest poprzez ztgcze kablowe, znajdujgce sie na zewnatrz
budynku. Rozdzielnica gtdbwna budynku znajduje sie w czesci komunikacyjnej na poziomie
parteru w poblizu wejscia do budynku.

Budowa windy nie spowoduje znaczgcych zmian w poborze mocy i nie bedzie
przekracza¢ mocy przytgczeniowej dla obiektu.

2.3 Rozdziat energii elektrycznej

Rozprowadzenie energii po budynku przebiega wewnetrznymi liniami zasilajgcymi
wychodzacymi z rozdzielnicy gtéwnej RGnN, do ktorej to sg przytgczone poszczegdlne tablice
rozdzielcze 0,4kV i tablice technologiczne. Z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy
wyprowadzi¢ obwody dla potrzeb zasilania tablicy windy.

2.4 Wewnetrzne linie zasilajgce, trasy kabli i przewodéw projektowanych
- wiz od TW do tablicy sterowania TS — N2XH-J 3x6mm? -0,6/1kV,

Wyprowadzenie kabli i przewodéw zasilajgcych z RGnN na tynku w listwach, rurkach
instalacyjnych i/lub pod tynk. Kable zasilajgce uktadac¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
po istniejacych trasach kablowych lub/i przy pomocy systeméw instalacyjnych montowanych
wraz z osprzetem i stanowigcych kompletny system instalacyjny (drabiny i korytka kablowe). W
przypadku zastosowania rur ochronnych nalezy stosowac rury wykonane z polichlorek winylu
samo gasngce, nie rozprzestrzeniajgce ptomienia, bezhalogenkowe.

Po utozeniu przewoddéw wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61, w
tym rezystancji izolacji przewodow.

2.5 Ogodlne zatozenie wykonania instalacji elektrycznych

Przed montazem instalacji wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno-
budowlane obiektu. Cata instalacja z odrebng zytg z6ttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie
przewody instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V.(Kable na napiecie — 0,6/1 kV).
Kable wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Okablowanie przewidziano kablami i przewodami z zytami miedzianymi w izolacji na
napiecie odpowiednio 0,6/1kV oraz 450/750V. Instalacje elektryczng na drogach
ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ z przewoddw i kabli o klasie reakcji na ogien co najmniej B2ca-
s1b, d1, al.Instalacje elektryczng w pomieszczeniach (poza drogami ewakuacyjnymi) nalezy
wykonac¢ z przewodow i kabli o klasie reakcji na ogien co najmniej Dca-s2, d1, a2.



2.6 Rozdzielnica RGnN

Rozdzielnica gtéwna budynku znajduje sie w czesci komunikacyjnej na poziomie parteru
w poblizu wejscia do budynku. Dla potrzeb zasilania windy w rozdzielnicy nalezy dobudowac
roztgczniki bezpiecznikowe, z ktorych nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilania windy. Rodzaj i
wartosé zabezpieczen oraz przekroje przewoddéw dobrano na podstawie wytycznych dostawcy
windy.

2.7 Tablica maszynowni TS

Szafy zasilajgco-sterujgce dla potrzeb windy wraz z projektem wykonawczym, uktadami
automatyki i sterowania oraz oprzewodowaniem dostarczone bedg i uruchamiane przez
dostawce urzgdzen.

2.8 Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych nalezy
uszczelni¢ do granic odpornosci ogniowej takiej jaka jest wymagana pomiedzy wydzieleniami
pozarowymi. Do uszczelnienia przepustéw kablowych nalezy zastosowaé zaprawy
ognioochronne lub masy ognioochronne oraz niepalng wetne mineralng o gestosci powyzej 150
kg/m3. Przejscia pojedynczych kabli i przewodéw mozna uszczelnia¢ piankg i masag
ognioochronng. Prace zwigzane z wykonywaniem przejs¢ pozarowych nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanym wykonawcom posiadajgcym stosowne certyfikaty.

2.9 Instalacja uziemiajaca

Prety zbrojenia fundamentu i Scian fundamentowych podszybia windy, nalezy zgodnie z
punktem 5.1.3 PN-EN-62305-3 wykorzysta¢ jako naturalny uziom fundamentowy. Zbrojenie
powinno spetnia¢ wymagania punktu 4.3 i zatgcznika E tejze normy czyli dla pewnosci potgczen
musi by¢ spawane pomiedzy sobg lub tez skrecane za pomocg zaciskow. Przerwy pomiedzy
przewodzgcymi czesciami obiektu powinny by¢ mostkowane za pomocg przewodow,
spetniajgcych wymagania podane w Tablicy 6, i przy uzyciu zaciskow oraz zigczy wedtug
wymagan 5.5 normy.

Dodatkowo projektuje sie uziom sztuczny fundamentowy w postaci bednarki ocynkowanej
Fe/Zn 30x4mm ukiadany na obwodzie fundamentu podszybia windy w fawach i stopach
fundamentowych w taki sposdb, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz
5cm. Bednarke w warstwie fundamentowej nalezy ustawic¢ ,na sztorc”, pionowo i mocowaé w
specjalnych uchwytach wbitych w podtoze oraz spawaé¢ do stop ftaw fundamentowych. W
przypadku braku izolacji pomiedzy podktadem betonowym dopuszcza sie umieszczenie
bednarki w najnizszej warstwie zbrojenia fundamentu i mocowanie do pretéw zbrojenia drutem
wigzatkowym tak, aby przy wylewaniu betonu nie zmienita ona swojego potozenia.

Potgczenie ptaskownikéw stalowych ze zbrojeniem taw i stop fundamentowych powinny
by¢ wykonane za pomocg spawania spoing ciggtg lub tez za pomocg skrecania specjalnymi
zaciskami.

Od uziomu fundamentowego wykona¢ wypust z bednarki Fe/Zn stuzgcy do potgczen z
gtdwng szyng wyréwnawczg GSW, szyn jezdnych dzwigu i maszynowni. Wszelkie prace
instalacyjne zwigzane w z wykonywaniem wypustéw i tgcznikobw stalowych powinny by¢
wykonane w peinej koordynacji z robotami budowlanymi konstrukcyjnymi. Instalacja
uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych jako instalacja zanikowa podlega odbiorowi
czeSciowemu.

Rezystancja uziemien nie powinna przekracza¢ 10Q. W razie nie uzyskania dostatecznie
matej warto$ci rezystancji uziemienia nalezy zastosowac uziomy pionowe Galmar 3/4" L=3m.



2.10 Ochrona od porazen

Uktad pracy zasilajacej wg. istniejgcych warunkoéw: TN. Jako podstawowg ochrone od
porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodéw i
urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w
instalacji niskiego napiecia zastosowane zostanie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikow nadmiarowo prgdowych, bezpiecznikow topikowych jak i wylgcznikéw
réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA zabudowanych w poszczegdlnych tablicach.
Zabezpieczenie obwodow zasilajgcych - bezpieczniki topikowe w rozdzielnicy gtéwnej. Obwody
windy - wytaczniki nadprgdowe i roznicowo-pradowe w tablicy sterowania i zasilania windy TS.
Wszystkie linie zasilajgce wykonane zostang przewodami z zylg neutralng ,N” oraz zytg
ochronng ,PE”. Obwody gniazdowe i o$wietleniowe 1-fazowe nalezy wykona¢ przewodami 3-
zytowymi, natomiast obwody sitowe przewodami 4(5)-zytowymi z zytg neutralng ,N” oraz zytg
ochronng ,PE”. W catej instalacji zachowac kolorystyke przewodow:

neutralnych ,N” — barwa jasnoniebieska
ochronnych ,PE” — barwa z6tto-zielona

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Pofgczeniami wyréwnawczymi objete bedag
wszystkie metalowe czesci elementow przewodzgcych mogacych znalez¢ sie pod napieciem. W
przypadku pomieszczen maszynowni i szachtu windy nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenie
wyrownawcze miejscowe. Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami,
polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przytgczy¢ do
stykdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych urzgdzen technologicznych, obudéw
metalowych opraw itp. oraz do szyny uziemienh wyréwnawczych LSW. W tablicach
rozdzielczych obiektowych przewody PE i N wpig¢ pod okreslone zaciski. Szyny PE  w/w
rozdzielnic i tablic przytgczy¢ do szyny uziemien wyréwnawczych.

2.11 Uwagi ogdlne dla wykonawcy

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegodlnosci:

- materialy budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczehstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majgcych istothego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robot elektrycznych powinien koordynowa¢ wykonywanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz. Wszelkie prace instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen obowigzujgcych w tym zakresie
norm i przepiséw, DTR producentdw.

Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow, zarbwno w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i
branz zwigzanych, to przed przystgpieniem do wyceny i robot musi zgtosic¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata
zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Wykonawca robo6t powinien
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- zapoznac sie z opisami technicznymi oraz rozwigzaniami montazowymi i konstrukcyjnymi
przed przystgpieniem do robot, - opracowa¢ harmonogram robot, uzgodni¢ go i Scidle
wspotpracowac, w tym dokonywac roboczych, uzgodnien z Kierownikami rob6t w pozostatych
branzach,- przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac, - zwréci¢ szczegolng uwage
na jakos¢ oraz estetyke wykonania.

W przypadku bfedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany
do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla tych instalacji. Montazu
urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstepstwa od projektu
nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez
osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych. Catos¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje i uprawnienia . Kierownik robot elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzagdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

Przed przekazaniem urzgdzen i instalacji wykonawca robo6t powinien przeprowadzi¢
pomiary skutecznosci szybkiego wylgczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
uziemien, sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu elementéw instalacji, montazu rozdzielnic,
podigczenia przewodow itp. Pomiary nalezy potwierdzi¢ pisemnymi protokétami z pomiaréw i
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Nalezy przedstawi¢ protokoty z uruchomienia
poszczegodlnych systeméw wbudowanych w budynku. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg
standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do prawidtowego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego standardu. Rysunki, opisy oraz zestawienia materiatowe
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy powyzsze zgtosi¢ projektantowi, ktéry rozstrzygat bedzie
powstate problemy.

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywacC tgcznie z opracowaniami poszczegolnych
branz oraz jednostki architektoniczne;.

Projekt nie zawiera instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych, nie jest wymagane
uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Sawicki
LUB/0055/PWBE/16



3. SPIS RYSUNKOW I RYSUNKI

NR RYSUNKU. | TYTUL RYSUNKU

EO01. | Plan instalacji elektrycznych. Rzut przyziemia windy.

E02. | Schemat ideowy zasilania windy.




