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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

ST B 00.00.00

. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zamdwienia.

Budowa zewnetrznej platformy dla osob niepetnosprawnych przy Szkole Podstawowe w Kfodnicy Dolnej

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej sg wymagania ogdline wykonania i odbioru robét dotyczace
zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,Budowa zewnetrznej platformy dla oséb niepetnosprawnych przy Szkole
Podstawowe w Ktodnicy Dolnej”.

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sie
wykonywanie robdt towarzyszacych i tymczasowych —ogrodzenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy.

Obszar przewidziany pod inwestycje przeznaczony pod zabudowe znajduje sie na dziatkach nr 134/13 w
Ktodnicy Dolnej gmina Borzechdw.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdéwienia, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg skalkulowane w wycenie ofertowej.

4.1. Organizacja robét budowlanych:

Wg zasad BHP, p.poz oraz harmonogramu robét.

4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen
posiadajgcych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy
tasma znakowa przez Wykonawce.

4.3. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robdt ma obowigzek stosowac sie do przepiséw zawartych w ustawie z
dnia 27.04.2001r. - ,Prawo ochrony $rodowiska”, a w szczegdlnosci:

- utrzymywac w nalezytym stanie teren budowy;

- podejmowac wszelkie kroki majgce na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub
wiasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstatych w nastepstwie realizadji
zamowienia na terenie i wokot terenu budowy;

- zachowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego;
- zachowac srodki ostroznosci zwigzane z mozliwoscig powstania pozary;

- thumi¢ hatas;

- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowac gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.



Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze s3 skalkulowane w wycenie ofertowe).
4.4. Warunki BHP:
Wykonawca podczas realizacji zamowienia ma obowigzek przestrzegania przepisow Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy, a w szczegdlnosci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, a
takze, aby posiadali odpowiednia odziez ochronna. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia sanitarne, socjalne oraz zabezpieczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa wokodt terenu budowy.
Ponadto Zamawiajacy stawia wymdg, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze sg skalkulowane w wycenie ofertowej.
4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren
w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo — socjalnego na czas
trwania robot.
4.6. Warunki dotyczace organizagji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnos¢ do
drogi pozarowej oraz zapewni¢ wiasciwg komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.
4.7. Ogrodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikagji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robét przed
dostepem o0séb trzecich.
4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikagji Technicznej, Wykonawca winien wykonac daszki zabezpieczajgce
nad ciggami komunikacyjnymi.
5. Nazwy i kody CPV.
1) Dziaty robot:
45000000-7 Roboty budowlane.

- Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierli lqdowej { wodnej.

- Klasy robot:
45710000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

- Kategoria robot:
457713000-2 Roboty na placu budowy
45771200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. .
45771291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45223000-6 Konstrukgje.
45262300-4 Betonowanie.
45262310-7 Zbrojenie.
6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okresler niezdefiniowanych.



Nie dotyczy.

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z
zapisem art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,O wyrobach
budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od
zaproponowanych w zatgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona celem
wykonania robdt winna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki sktadowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one wbudowane, byty
odpowiednio zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢, whasciwosci i byty w kazdej chwili dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

3. Kontrola jakosci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych do wykonanie zamdwienia materiatow.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wigczajac pracownikow,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. W razie
potrzeby, na polecenie Zamawiajagcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore wzbudza watpliwosé Zamawiajacego, co do ich jakosci.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki badan musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego. Koszty
tych dodatkowych badan obcigzajg Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan
zakwestionowanych materiatéw w przypadku, gdy materiaty te zostang usuniete, ulepszone lub zamienione
na inne, nie budzgce watpliwosci, z jego wiasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajgcego.

Zamawiajacy po dokonaniu weryfikagji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i robdt prowadzonych przez
Wykonawce, ocenia¢ bedzie ich zgodnos¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w
oparciu o dokumenty i wyniki badan.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu ,
Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4 o brzmieniu ,
Transport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
23.10.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23
pazdziernikal997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg Umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Przetargows, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a



takze w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie
zataczniki przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentadji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentagji Przetargowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wytgcznie za zgodg Zamawiajacego w ramach okreslonego
przedziatu tolerangji okredlonych w PN. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to
mie¢ wptywu na wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robot.

2. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonat wyceny robdt w oparciu o dokonane przedmiary wiasne. Wykonawca po zakonczeniu
kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego robdt a potem po wykonaniu zamowienia w catosci,
dokona obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez pomnozenie ilosci
jednostek obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywac nalezy
zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Naktaddw Rzeczowych Robot.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiory czesciowe oraz odbiér korcowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez
Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe

na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Przetargowa.

W trakcie odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robét jest Protokdt Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na te okolicznos¢ nastepujace
dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami.

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.

d
e

) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. I ST.

) Inne dokumenty majace wptyw na realizowane zadanie.

W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentow, komisja odstapi od swoich
Czynnosci i wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.



SZCZEGOFOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robodt wehodza:

Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypdw, wykonanie warstwy filtracyjnej, podktad
podposadzkowy z piasku zwyktego, zasypki, transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektows,
ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek i pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

—fgczna zawartos¢ frakcji kamienngj i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu z piasku nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprawnego technicznie sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiemnie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.14. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentadji technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.



(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowsj.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p. 1.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentadja

— prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopdw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

— materiat uzyty na podktad

— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

— sposdb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

— sposdb i jakos¢ zageszczenia.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy — [m3]

podkfady i nasypy — [m3]

zasypki — [m3]

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegfosci transportu.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obgjmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we whasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
Wykonanie podkfaddw i nasypdw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obgjmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obgjmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegfosci
transportu.

Cena obgjmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewdz na wskazana odlegtos¢

— wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOFOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

Wykaz robot;

- wykonanie ptyt fundamentowych

- wykonanie Scian

W zakres tych robdt wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali B500SP C.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg DIN-488

(2) Wihasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

1) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie DIN-488 oraz Aprobatach Technicznych. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
2)
Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie
plastycznosci na rozcigganie | trzpienia
mm MPa MPa %
BSt500S 8-25 500 550 10

3) W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

1. Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia |
pekniecia widoczne gotym okiem.

3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gradkich,



— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretow o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.
1. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytwaorcy,
— Srednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplnej.
2. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde;
wigzki czy kregu.
3. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
Zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-nicach
okredlonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
1. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
2. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknac trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkdw
rdzy, kurzu i bfota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p&zniejszej ich korozji.



b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* kaczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spajac iskrowo zgodnie z dokumentadja.

) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktfadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowsa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robodt

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

- Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
Zelbetowej i postanowieniami ninigjszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz, jakosci spojen iskrowych i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1tone. Cena obejmuje dostarczenie materiaty,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu i spojen iskrowych, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane



DIN 488 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOFOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
BETON | BETONOWANIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Wykaz robot;
- wykonanie ptyt fundamentowych
- wykonanie Scian
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentadja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,42,5" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
— Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
- data wysyki



* termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacey:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiomniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarmienie.



Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
—1/3 najmniegjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
— C 25/30 dla wykonania elementéw zelbetowych budynku (sciany fundamentowe, belki, stupy, piyty,
schody, $ciany)
— C 30/37 dla wykonania elementow zelbetowych budynku (tawy fundamentowe)
— C 8/10 = chudy beton
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
— nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdline wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton C 25/30.
3. Sprzet
Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
“1lo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegfosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie mieszanki betondw

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystendji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny

* (1) Dozowanie sktadnikéw:

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miegjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.



- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

- Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodga i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkgcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

* Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga



to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmnigj 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukgja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesdniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

 Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnadji

- UtoZzony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji szalunkéw moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Robwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukgji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomodw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

* rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.



(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:
- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
“raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,
 wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien byc¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukgji.
1m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkdji
— oczyszczenie podioza
— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw itp.,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
— rozbiérkg deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie | wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOFOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00

MONTAZ PLATFORMY PIONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikagji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu platformy pionowej wraz
ze sterowaniem, , wykonane przez firme spedjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
platformy pionowej o konkretnych parametrach

Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz platformy pionowej ze sterowaniem;

W zakres tych robdt wehodza roboty zwigzane z dostawg i montazem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentadja
projektowa, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Parametry platformy

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z szybem i tgcznikiem nalezy zamontowac winde. DZwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dZzwigu:

e naped Srubowy;

e udZwig: 400 kg;

e szyb: kotwiony do fundamentu, stalowy malowany na kolor biaty RAL 9016 (profile narozne, ramy
paneli wypetniajacych szyb oraz listwy wykarnczajgce z anodowanego aluminium), wymiary
zewnetrzne szybu 1460x1515 mm,

Sciany szybu wypetnione szktem oraz stalowymi panelami petnymi;

e platforma: wymiar 1100x1467 mm z jedng poétsciankg z panelem sterujgcym z anodowanego
aluminium, scianka malowana na kolor RAL 9006;

e drzwi szybowe: wychylne jednoskrzydtowe aluminiowe z szybg o wymiarach 900x2000 mm.

e Zasilanie 1x230 V, 50-60Hz, 16 A

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania robdt podstawowych zalecanych przy realizagji
zamdwienia.

Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma



6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robdt jest [kpl]. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robodt

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa oraz prébe
poprawnego dziatania,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowej.

10. Przepisy zwigzane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdét,

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 603645. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestydji

7. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy | polityki SPOLECZNEJ z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla dZzwigdw i ich elementdw bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego
Dyrektywe DZwigowa 95/16/WE,

8. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 p&z. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami
(zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)



