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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1-5)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajgcego do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 6-13)

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem

Sposob powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz z
punktem pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczer oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

Wycigg z obliczen instalacji gazowej

l1l. Czes¢ rysunkowa

AL -

Instalacja gazowa - rzut parteru
Instalacja gazowa — rzut pietra
Aksonometria instalacji gazowej
Profil czesci ziemnej instalacji gazowej
Punkt redukcyjno-pomiarowy



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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kanalizacyjnych
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28.05.2022,f... |, ialnosi NgETRESRE
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mgr inz.
Piotr
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do projektowania
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i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

__| nruprawnieri: LUB/0182/PWOS/14 |

|branza sanitarna

28.05.2022r.




Lublin, dnia 01 marca 2001 r.

Znak: ABU.OU.7342/252001
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3i4, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust2i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ust3
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Itekst jednolity w Dz.U.00.106.1126 /
oraz § 3 ust 1 § 4 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.95.8.38 /, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA /ftekst jednolity w Dz.U.80.9.26 z pdzn.
zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Stachuli z dnia 4 maja 2000 r. wobec

ziozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Pan Henryk STACHULA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 27 stycznia 1958 r. w Annopolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 368/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Henryk Stachula:

1. Speindt warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazal praktyke niezbedng do
uzyskania uprawnien budowlanych; )
2. Ziozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

/’,:F A h"",‘s.
Otrzymuia: oo L,
: /o T

1. Pan Henryk Stachula
Al. Niepodleglosci 54a/23
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-T7U-H3B-BYG *

Pan Henryk Stachula o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0800/01

adres zamieszkania Graniczna 147c¢, 23-204 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
!lelrtmﬂlanej opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wzgledem skutkow pnwn\n:h dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswisdereniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnege maswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig z biurem whisciwej Okrggowe] lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerne weryfikacyjnym:
LUB-934-4YY-S6W *

Pan Piotr Puzon o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0040/15

adres zamieszkania ul. Jasna 4, 23-200 Krasnik Lubelski

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia ZW! r. o pedpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
:lehmmlznq opatrzone bezwer.mym podp icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 33
r pod wagled L prawnych dok m opstrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikagjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadazeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdazenia na
stronie Poiskiej lzby Iniynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujze sig z biurem wisiciwej Okregowej liby Iniynierow
Budownictwa.
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Czes¢ opisowa do projektu technicznego
1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Warunki geotechniczne posadowienia projektowanej instalacji gazowej zewnetrznej
(czgéci ziemnej) w gruncie, okreslono jako proste (na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych).

Instalacje gazowq uktadang w gruncie zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Srednia gteboko$¢ posadowienia instalacji w gruncie wynosi 0,75m p. p. t.

2. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem

Doptyw gazu
Instalacja bedzie zasilana z projektowanego, wedtug odrebnego opracowania, przytacza

$redniego cisnienia na gaz ziemny wysokometanowy typu "E" $redniopreiny o ciénieniu
MOP=0,5MPa. Gaz ze sredniego cisnienia bedzie redukowany do niskiego ciénienia za
pomocg reduktora o przepustowosci Qn=10m’/h. Ukiad redukcyjno-pomiarowy
zlokalizowany w linii ogrodzenia od strony drogi powiatowej.

Przewody
Instalacje na zewnatrz budynku powyzej terenu nalezy wykona¢ w catosci z rur stalowych

bez szwu wg. PN - EN 10208-1.

Przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych o $rednicy przynajmniej o 20mm
wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Tuleje ochronne winny wystawaé po 3 cm
z kazdej strony Sciany. Przewody nalezy umocowaé, co 1,5 m poziomy i co 2,5 m piony.
Wszystkie przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcja KOR 3A
przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Malowanie rur nalezy wykonaé po probie
i odbiorze.

Wewnatrz budynku przewody wykona¢ w catosci z rur stalowych bez szwu wg
PN - EN 10208-1. Poziomy gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianach i pod stropem, co najmniej
w odlegtosci 3 cm od Sciany i min. 15 ¢cm od rur instalacji c.0. i wod - kan. Minimalna
odlegtos¢ od urzadzen elektrycznych iskrzacych wynosi 60 cm. Wszystkie odlegtosci
zachowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie".

Uzbrojenie przewodéw stanowi¢ bedg kurki gazowe kulowe ¢wieré obrotowe (909),
wmontowane przed wszystkimi odbiornikami gazu. Wszystkie uzyte do wykonania instalacji
gazowej przewody wraz z armaturg musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Proby szczelnosci

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy sprawdzi¢ ja w obecnosci inwestora. Polega
to na kontroli wykonania instalacji zgodnie z projektem, jakosci i szczelnosci przewoddw.
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu czy instalacja jest wykonana zgodnie z
przepisami i z uzyciem wiasciwych materiatéw. Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy
wykonac napetniajgc przewody powietrzem o cisnieniu 100 kPa (760mm Hg do zawordéw
przed urzadzeniami) obserwujac czy nastepuje spadek cisnienia po wyrdwnaniu sie




temperatury powietrza i otoczenia. Manometr wigczony w instalacje, nie powinien w ciggu
30 minut wskazywac zadnego spadku ci$nienia. W przypadku wykonania pierwszej proby z
wynikiem ujemnym nalezy wykona¢ druga, a gdy i ta bedzie negatywna nalezy wykonaé
trzecig. Jest to proba ostateczna, gdyz po jej wyniku negatywnym, nalezy catg instalacje
rozebra¢ i wykona¢ od nowa. Kontrole szczelnosci przeprowadza sie oddzielnie dla
przewodéw do zawordw przed urzadzeniami. Nastepnie wykona¢ analogicznie prébe
instalacji gazowej wraz zurzadzeniami na ci$nienie w granicach 130-150 % ciénienia
roboczego gazu winstalacji (nalezy sprawdzi¢c w dokumentacji urzadzen gazowych
dopuszczalne cisnienia, aby go nie przekroczy¢) max. 3.8 kPa. Gféwng prébe szczelnosci
wykonuje wykonawca instalacji gazowej w obecnosci inwestora lub jego przedstawiciela (np.
inspektora nadzoru), bez udziatu przedstawiciela dostawcy gazu. Spisuje sie na te okoliczno$é
protokét z gtéwnej préby szczelnos¢. Uzyty do préb manometr powinien byé min. klasy 0,6
oraz posiadac aktualne swiadectwo kalibracji Paristwowego Urzedu Miar.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Wentylacja w pomieszczeniach gdzie zainstalowane bedg urzgdzenia gazowe realizowana
za istniejacych i projektowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad
dach budynku i przez sciane. Wysoko$¢ pomieszczers wynosi ponad 1,9 m, co jest zgodne z
par. 172 ust. 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zastosowany kociot gazowy z zamknietg komorg spalania wymaga podtgczenia
koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego. Projektuje sie wyprowadzenie
przewodu przez sciane zewnetrzng ponad dach budynku. Srednica przewodu 80/125 mm.

Kubatura pomieszczenia w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy wynosi:
e pomieszczenie z kottem — 39,94 m?,
e pomieszczenie z kuchenkami— 73,24 m>.

CZESC ZIEMNA INSTALACJI GAZOWE)

Dtugosc czesci ziemnej instalacji gazowej n/c od projektowanego uktadu redukcyjno-
pomiarowego w linii istniejgcego ogrodzenia do istniejgcego budynku wynosi 1=23,5 mb,
srednica dn40, przebieg instalacji wedtug czesci rysunkowej opracowania — zatgcznik do
projektu zagospodarowania terenu rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Ze wzgledu
na odlegtos¢ kurka gtownego od budynku, na budynku przewidziano zamontowanie matej
szafki gazowej z kurkiem odcinajacym. Catos¢ instalacji wykonana z rur i ksztattek PE. Rury i
ksztattki powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E wydane
przez IGNIG w Krakowie. Kazda partia rur i ksztattek musi posiada¢ swiadectwo producenta
stwierdzajagce zgodnos¢ wykonania danej partii z wymogami PN lub $wiadectwem IGNIG.
Oznakowanie rur wg normy PGNiG nr ZN-G-3150. Do budowy stosowac¢ tylko rury koloru
zoftego. Do montazu rur nalezy stosowac ksztaftki elektrooporowe. Podejscie do budynku
musi by¢ wykonane zrur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-EN 10208-1 (Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych o klasie wymagan ,A"). Nalezy zastosowad
prefabrykowane stalowe podejscie do budynku iszafki gazowej. Potgczenia PE/stal oraz
wszystkie ksztattki z PE muszg by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez IGNIG.

Armaturaiizolacje
Wszystkie stalowe odcinki rur nalezy zaizolowac¢ antykorozyjnie za pomocg zestawu
izolacyjnego ,POLYKEN" (,,Antikor"-Krakéw). W sktad tego zestawu wchodza:




e podkfad gruntujgcy PRIMER 1027
e tasma wewnetrzna POLYKEN 989-20
e tasma zewnetrzna POLYKEN 955-15
e bytylmastik (wypetniacz)
Izolacja winna spetnia¢ wymagania DIN 30670 klasy N-v. Zestaw izolacyjny winien
posiadac aktualny atest IGNIG Krakow.

Préby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykonac na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640, zwane dalej Rozporzadzeniem) oraz normy
PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociagéw." Wykonana sieé
gazowa podlega probie szczelnosci na ci$nienie probne pr=MOP+0,2 [MPa] = 0,7 [MPa] (par.
34 pkt. 6 Rozporzadzenia). MOP - maksymalne cisnienie podane przez operatora sieci
gazowej wynosi 0,4 MPa. Gazociagi z tworzywa sztucznego nalezy poddac prébie na ci$nienie
ppr = 1,5 MOP. lecz nie wyzsze niz iloczyn wspétczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej
propagacji pekniec. Cisnienie szybkiej propagacji peknie¢ podaje producent rur i ksztaftek.
Dla projektowanej instalacji wykonac probe na cisnienie ppr=1,5xMOP = 0,60 [MPa]<0,9*8
[MPa].

Czas trwania proby 2 godziny. Jako czynnik prébny zastosowaé powietrze. Minimalny
okres stabilizacji 2 godziny.

Do proby szczelnosci zastosowaé manometr tarczowy klasy min. 0,1 (0-1,0 MPa) oraz
manometr rejestrujgcy. Manometr precyzyjny na stanowisku kontrolnym powinien by¢
uwierzytelniony i posiadac zatwierdzenie typu. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci
dostawca gazu zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanej inwentaryzacji
powykonawczej. Tasmy rejestrujgce i protokoty z prob szczelnosci nalezy dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej - odbiorczej. Temperatura otoczenia przy probie szczelnosci
powinna by¢ w granicach 0-25°C. Przed proba gtéwna poszczegolne odcinki instalacji
gazowej przedmuchac sprezonym powietrzem co winno by¢ potwierdzone odpowiednim
protokotem. Uwaga: szczegdty proby szczelnosci uzgodnié z dostawcg gazu.

3. Sposob powigzania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzng, wraz
z punktem pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczer oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Uktad redukcyjno-pomiarowy
Reduktor i gazomierz zainstalowane beda na zewnatrz budynku w szafce gazowej
zlokalizowanej w linii ogrodzenia. Do redukcji ci$nienia zaprojektowano reduktor
o przepustowosci maksymalnej Q=10Nm’/h. Do pomiaru ilosci zuzytego gazu
zaprojektowano gazomierz G-4 o przepustowosci maksymalnej Q = 6 Nm?/h i rozstawie
kroccow 130 mm. Szafka laminatowa Z4 ze stalowg ramg nosng. Drzwiczki szafki winny
posiada¢ w dolnej i gérnej czesci otwory wentylacyjne zabezpieczone siatka
przeciwwybuchowg o 144 oczkach na 1 cm2. Szafke nalezy zaopatrzy¢ w zamek typu
kolejowego lub skobel. Szczegdty w projekcie przytacza gazowego opracowywanego przez
PSG sp. z 0.0. (odrebne opracowanie).

Urzadzenia gazowe
Projektuje sie zasilanie nastepujacych urzadzen gazowych:




e 1 szt. kotta gazowego o mocy 32 kW,
e 2 szt. kuchenek gazowych o mocy 12 kW kazda.

Uwagi koncowe

e przy montazu gazociggow nalezy stosowac sie do uwag i instrukcji producentéw
materiatéw i armatury,

e wszystkie zastosowane do budowy materiaty i urzgdzenia (rury, armatura) musza
posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atest i aprobate techniczng COBRTI ,,Instal”,

e wszystkie roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP,

e wszystkie roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano montazowych tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe" wyd. Arkady Warszawa 1988, wymaganiami producenta rur,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" wyd. SGGiK Warszawa 1994, oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
wymaganiami producentow rur oraz normami: PN-B-10725:1997, PN-B-10729:1999. PN-EN

124:2000, PN-92/10735.

Uwagi

Przy prowadzeniu przewodow instalacji gazowej nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca kolizji
z instalacjg elektryczng, a w szczegolnosci: puszki, bezpieczniki, gniazda, kontakty, liczniki
energii elektrycznej. W przypadku ewentualnej kolizji nalezy odsung¢ elementy instalacji
elektrycznej na bezpieczng odlegtosc.

Przy kolizjach instalacji gazowej z innymi instalacjami sanitarnymi, (wod-kan, c.o.)
zachowac¢ odlegtosci wymagane przepisami, w przypadku braku mozliwoéci zachowania
bezpiecznego odstepu nalezy w miejscach kolizyjnych instalacje prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Roboty przy przytgczaniu instalacji gazowej nalezy skoordynowac z dostawcg gazu.

Nagazowania instalacji gazowej dokona dostawca gazu po odbiorze koricowym
i przedstawieniu przez inwestora wymaganych dokumentéw: pozwolenia na budowe, opinii
kominiarskiej, protokotu z gtéwnej proby szczelnosci oraz po podpisaniu przez odbiorce
umowy o dostawe gazu.

Administrator, wiasciciel lub uzytkownik budynku/lokalu zobowigzany jest do przeglagdéw
i eksploatacji instalacji gazowej, przewodoéw kominowych i wentylacyjnych zgodnie
z obowigzujgcym prawem. Wszystkie prace budowlane, montazowe muszg by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane oraz energetyczne w wymaganym prawem
zakresie.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy uzyska¢ pozytywna opinie
kominiarska o prawidtowosci podtaczenia urzadzernn gazowych i prawidtowej wentylacji
pomieszczeni, w ktérych sg one usytuowane. Jest to warunkiem nagazowania instalacji
gazowej. Przy montazu, uruchamianiu i dalszej eksploatacji urzadzen gazowych naleiy
uwzglednia¢ zalecenia ich producentéw. Pierwsze uruchomienie, szkolenie w zakresie
obstugi urzadzen gazowych musi by¢ wykonane przez wyspecjalizowany serwis,



a wykonawca instalacji musi przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznej obstugi
zamontowanych urzadzen gazowych

Opracowat:

Projektowat:

W sped]

Sprawdzif: "



Wyciag z obliczen instalacji gazowej

Parametry paliwa gazowego:

Rodzina: Ziemne (2)
Grupa:
Ciepto spalania gazu:
Wartos$¢ opatowa gazu:
Gestosc gazu:

Lepkosé kinematyczna:

Wysokometanowe (E)

Hs = 33.7 MJ/m>
Hi = 31 MJ/m?

pg = 0.72 kg/m*
y = 1.43e-05 m?/s

Cisnienie gazu na przylaczu: srednie:

Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji:

Pmin = 100 kPa
Piax =300 kPa

Pp min

=1.6 kPa

Odcinek gl - gl.1-gl [ODB3 -
SZG1 gl.1
s [m3/h] 523 2.79 1.39
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 5.23 2.79 1.39
Wymiary [mm x mm)] 42.4x4.0| 26.9x2.3| 21.3x2.3
0 0 0

V [m/s] 1.56 1.98 1.77
DLUGOSCI  |Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
EASTEPCEE. [ anoim] 450  s520] o055

Troéj-p [m] 0.50 0.40 0.00

Troj-o [m] 0.00 0.00 0.00

Zweizka [m] 0.20 0.10 0.10
L odc. [m] 1937 29.15 0.68
L calk. [m] 24.57 34.85 1.53
Ah, [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ah; [Pa/m] 1.08 2.88 3.49
Ah [Pa] 26.44] 100.24 4.64
Suma strat ci$nienia 3133 Pa
Odzysk/ubytek ciSnienia 21.35Pa
Strata ciSnienia na urzgdzeniach pomiarowych 0.00 Pa

Calkowita strata ciSnienia 109.98 Pa



Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu 150.00 Pa

Dopuszczalna jednostkowa strata ci$nienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ciSnienie przed odbiornikiem 1.49 kPa > 1.40 kPa
Max. ci$nienie przed odbiornikiem 239 kPa<2.50 kPa
Odcinek gl - gl.1-¢gl [ODB2 -
SZG1 gl.1
Qrzecy [m3/h] 5.23 2.79 1.39
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Oalics [m3/h] 5.23 2.79 1.39
Wymiary [mm x mm] 42.4x4.0| 26.9x2.3| 21.3x3.2
0 0 0

V [m/s] 1.56 1.98 2.22
DLUGOSCI  |Zawér [m)] 0.00 0.00 0.00
A (REGAR Kolano [m] 4.50 5.20 0.00

Troj-p [m] 0.50 0.40 0.00

Tréj-o [m] 0.00 0.00 0.00

Zwezka [m] 0.20 0.10 0.00
L odc. [m] 19.37 29.15 0.10
L calk. [m] 24.57 34.85 0.10
Ahy [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ah; [Pa/m] 1.08 2.88 6.00
Ah [Pa] 2644 100.24 0.60
Suma strat ci$nienia 127.29 Pa
Odzysk/ubytek ciSnienia 21.35Pa
Strata cisnienia na urzgdzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ci$nienia 105.94 Pa
Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.05 Pa/m
Min. cisnienie przed odbiornikiem 1.49 kPa > 1.40 kPa

Max. ciSnienie przed odbiornikiem 2.39 kPa <2.50 kPa



Odcinek gl - gl.2 - g1 |ODBI1 -
SZG1 gl.2
Qrzecz [m3/h] 823 2.44 2.44
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Outidias [m3[h] 5.23 2.44 2.44
Wymiary [mm x mm)] 42.4x4.0( 26.9x3.2| 26.9x3.2
0 0 0

V [m/s] 1.56 205 2:.05
DEUGOSCI | Zawér [m] 0.00 0.00 0.00
ZASTRFCAE [t urn [ 450]  130]  0.00

Tréj-p [m] 0.50 0.00 0.00

Tréj-o [m] 0.00 0.00 0.00

Zwezka [m] 0.20 0.00 0.10
L odec. [m] 19.37 0.72 0.26
L catk. [m] 24.57 2.02 0.36
Ah, [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 1.08 3.42 3.42
Ah [Pa] 26.44 6.90 1.23
Suma strat ciSnienia 34.57 Pa
Odzysk/ubytek ci$nienia 2.81 Pa
Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych
Calkowita strata ciSnienia 31.76 Pa
Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu
Dopuszczalna jednostkowa strata ci$nienia gazu

Min. cisnienie przed odbiornikiem
Max. ciSnienie przed odbiornikiem

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji

0.00 Pa

150.00 Pa
0.05 Pa/m

1.57 kPa > 1.40 kPa
2.47 kPa <2.50 kPa

5.23 m3/h
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PUNKT RED.-POM. GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G&

Qmax =10 [Nm3/h], Pmax =5.0 [kPa]

Punkt redukcyjno—pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6. W punkcie
zamonfowano szfywny element mocowania gazomierza. Gazomierz montuje Gazownia.
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01.Rura wejsciowa (przytacze)
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02.Zawér kulowy sferyczny(przytacze)

03.Reduktor gazu BSV-10
04.Gazomierz miechowy G6
05.Zawér kulowy gwintowany
06.Rura wyjsciowa

Ostona laminatowa Z4
ze slalowg ramag nosna.
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