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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja architektoniczna budynku
- Uzgodnienia branzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego

ogrzewania oraz modernizagcji dwdch pomieszczen w budynku OSP w Kepie Kolonii.

1.3. Opis budynku
Przedmiotem inwestycji jest budynek znajdujacy sie w Kepie Kolonii nr 59, gm.

Borzechow.

Budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi.

Petni funkcje remizy OSP w ktorej znajdujg sie m.in. pomieszczenia garazowe, handlowe,
socjalne, biurowe i techniczne. Budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnego

ogrzewania.

1.4. Opis rozwiazan projektowych

1.4.1. INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania- informacje ogdlne

Obecnie budynek jest nieogrzewany. Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewcza,
wodno, pracujgcg w uktadzie zamknietym. Budynek zasilany bedzie czynnikiem
grzewczym przygotowanym w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej na parterze.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosi:

Qc.o= 20,55 kW

Parametry temperaturowe pracy instalacji C.O. wynoszg 65/45°C. W celu Zmniejszenia
temperatury zasilania instalacji z kotta, stuzy zawor trojdrogowy ze sterowaniem
pogodowym.

Instalacja grzewcza w systemie zamknietym zabezpieczona przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczenstwa z nastawg 3bar. Przyrost objetosci wody w instalacii
kompensowany naczyniem wzbiorczym przeponowym begdacym na wyposazeniu kotta.
Instalacje C.O. projektuje sie w uktadzie poziomym dwururowym z gtéwnym

rozprowadzeniem czynnika grzewczego pod sufitami parteru. Poziomy instalacji c.o.



prowadzone bedg gtéwnie na parterze pod stropem, a piony wewnatrz pomieszczen przy

$cianach zewnetrznych. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Armatura grzejnikowa i odcinajaca

Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podigczeniem bocznym i dolnym,
w pomieszczeniach parteru i pietra w wykonaniu standardowym, zlokalizowane wg czesci
rysunkowej opracowania. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak np.
tazienki (pom. nr 5) i kuchni (pom. nr 104) nalezy montowa¢ grzejniki w wykonaniu
specjalnym (higieniczne). Montaz grzejnikow przy scianach zelbetowych i murowanych za

pomocyg wieszakdw Sciennych.

Tabela: Zestawienie projektowanych grzejnikéw ptytowych

Symbol grzejnika | L [m] [lo§¢ [szt.]
Grzejnik  stalowy plytowy  typu CVv
z wbudowanym zaworem termostatycznym,
podigczenie dolne, wysokos¢ H=600 mm.

CV33-60 1,10 3
CV33-60 1,20 2
CV33-60 1,40 4
LACZNIE: 9
Grzejnik stalowy ptytowy typu C bez zaworu
termostatycznego, podtaczenie boczne,
wysokos¢é H=600 mm.
C33-60 0,60 1
C11-60 0,70 1
C11-60 0,90 1
C11-60 1,10 2
C11-60 1,40 2
C11-60 2,00 1
C11-60 2,30 1
EACZNIE: 9

Rozmieszczenie poszczegdlnych grzejnikow wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Zapotrzebowanie na moc cieplng poszczegdlinych pomieszczen przedstawiono

w tabeli ponizej.



Tabela: Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen

Dane grzejnikow
Nazwa Nr Zapotrzebowanie
pomieszczenia pom. na moc [W] Typ Wielkosc llos¢
grzejnika [m] [szt.]
Parter

Garaz 1 2635 C11-60 1,40 2
Kottownia 2 599 C11-60 0,70 1
Pom.gospodarcze 3 638 C11-60 1,10 1
Pomieszczenie 4 2546 C11-60 2,00 2

2,30
Toalety 5 580 C11-60 0,90 1
Kl.schodowa 6 1053 C11-60 1,10 2

C33-60 0,60

Pietro

Sala 101 8838 CV33-60 1,10 6

1,20

1,40
Kl.schodowa 102 1270 CV33-60 1,10 1
Pom.magazynowe 103 1086 CV33-60 1,40 1
Pom kuchenne 104 1305 CVv33-60 1

tacznie: 20 550 X 18

UWAGA:
Pomieszczenie nr 7 (zaplecze) i nr 8 (sklep) nie sg objete niniejszym opracowaniem, ze

wzgledu na odrebny system ogrzewania.

Parametry pracy instalacji wynoszg 65/45°C i sg zmienne w ciggu sezonu grzewczego.
Przeptyw w obiegu wymuszony przez pompe z elektroniczng regulacja predko$ci

umieszczong w pomieszczeniu kottowni.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca:
- wbudowanych w grzejniki zaworow termostatycznych z gtowicami termostatycznymi
(grzejniki typ CV) i montowanych na zasileniu przy grzejnikach (grzejniki typ C),

- zaworow powrotnych na powrocie przy grzejnikach ptytowych.

Regulacja temperatury instalacji za pomocg glowic termostatycznych do zaworéw

przy
z zabezpieczeniem przed manipulacja, z mozliwoécig ograniczania i blokady zakresu

termostatycznych grzejnikach  plytowych w  wykonaniu  wzmocnionym,

temperatury.
Odwodnienie instalacji c.0. w najnizszych punktach instalacji oraz przy grzejnikach.

W przypadku odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajacych przedmuchaé

instalacjg sprezonym powietrzem. Zawory odwadniajgce ze ztgczkg do weza.



Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikéw automatycznych

w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw recznych wbudowanych

w grzejniki.

Przewody
Piony i poziomy instalacji c.0. prowadzonych pod stropem i po wierzchu wykonac¢ z rur
stalowych ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie cynkowanych tgczonych zaciskowo.
Stosowad rury, ksztattki | ztgczki jako system jednego producenta.
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice ,press”, czyli zaprasowywania
ztgczek na rurze. Szczelnos¢ polgczen zapewniajg uszczelnienia o-ringowe EPDM
i tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, gwarantujgce ditugoletnig, bezawaryjng
eksploatacje. System charakteryzuje sie:

e szybkim i pewnym montazem instalacji

e szerokim zakresem temperatur pracy od -35°C do 135°C,

e odpornoscig na wysokie cisnienie, do 16 bar,

e malymi oporami przeptywu w rurach i ztgczkach,

e niewielkim ciezarem rur i zfgczek,

e wytrzymatoscig mechaniczng,

e brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji

e wysokg estetykg wykonanych instalacji,

s systemem sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.

Gtéwny przewod poziomy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,5% (lub minimalnie
0,3% w przypadku braku mozliwosci wiekszego spadku) w kierunku pom. kottowni
mocujac je do $cian i stropu z wykorzystaniem typowych uchwytéw, wspornikow
stalowych i punktéw statych.

PrzejScie przewododw instalacji przez przegrody budowlane (nie bedacych $cianami
oddzielenie ppoz.) w stalowych tulejach ochronnych, $rednica tulei wieksza od $rednicy
rurociggu o dwie dymensje. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona
w przegrodzie budowlanej. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ sie zadne potgczenie
rury przewodu.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢é przed Kkorozjg poprzez czyszczenie reczne

szczotkami stalowymi lub szlifierkami recznymi do ll-stopnia czysto$ci oraz dwukrotnie



pomalowac farbg ftalowg do gruntowania i jednokrotnie farbg ftalowg nawierzchniows.
Ewentualnie stosowa¢ konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej lub z innym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowana o potgczeniach roztgcznych srubunkowych.

Kompensacja wydtuzenia cieplnego przewoddéw naturalna. Mocowanie przewoddéw do

konstrukcji za pomocg typowych uchwytéw.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji ogrzewczej

Materiat Srednica Przewdd montowany
nominalna rury pionowo inaczej

m m

Stal weglowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5
zewnetrznie DN 25 2.9 2,2
cynkowana DN 32 3.4 26
DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3.5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 52 4,0

DN 100 5,9 4,5

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie ci$nieniowej wodnej na ci$nienie prébne
min. 0,45 MPa.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja powinna byé skutecznie
wyptukana woda.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowa¢ przeptywy na poszczegdlnych
obiegach i odbiornikach do warto$ci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokot z
regulacji. Kazdy zawor réwnowazgcy i regulator réznicy ciSnienia powinien byé

zaopatrzony w tabliczke identyfikacyjng z opisang ustawiong nastawg oraz wartoscig

przeptywu.

Automatyka i sterowanie:
Nalezy przewidzie¢ sterowanie catym systemem za pomocg odpowiedniej aplikacji na
telefon typu smartfon. Zakres sterowania musi przewidywac¢ minimum:

- wspotuzytkowanie aplikacji i ustawien systemowych dla min. 3 uzytkownikéw,



- alarmowanie o przerwach w dziataniu i awariach systemu,
- podglad na informacje o temperaturach: zewnetrznej, wewnetrznej w budynku

i temperaturze czynnika na zasileniu,
- mozliwo$c¢ regulowania temperatury wewnetrznej (ustawienia zaworu tréjdrogowego),

- wigczenie lub wytgczenie systemu.

Wytyczne budowlane

Whitvczne architektoniczne:

- nalezy przewidzie¢ otwory przej$cia przewoddw przez przegrody.

Wytyczne instalacyjne:

- roboty montazowe elementdw instalacji c.0. wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
poszczegolnych producentow oraz w sposob zapewniajacy dostep do tych elementow
w czasie eksploatacii

- do wykonania catosci robdt ujetych w tym projekcie nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wymagane przepisami krajowymi

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania” oraz 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: lzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- Obowiazujgcymi normami i przepisami,

- Wytycznymi producentéw materiatdéw i urzadzen.



1.4.2. Modernizacja pomieszczen

Przewiduje sig¢ modernizacje dwoch pomieszczen na pietrze budynku:

nr 103 — pom. magazynowe,

nr 104 — pom. kuchenne.

W ramach modernizacji pomieszczenia nr 103 przewiduje sige nastepujgce prace:

demontaz istniejgcej boazerii z odtozeniem w miejsce wskazane przez Inwestora,
naprawy tynkéw (uzupemnienie i wyrébwnanie),
gtadzie na $cianach i stropie powyzej ptytek,

malowanie dwukrotne s$cian i sufitu farbami emulsyjnymi powyzej plytek

z zagruntowaniem podtoza,

utozenie ptytek na scianach do wysokosci 2,00m,

wymiana skrzydta drzwiowego z klatki schodowej do pomieszczenia,
montaz 2 szt. opraw rastrowych LED,

montaz wytgcznikow i gniazdek (fgcznie 3 szt.),

dostawa stotu gastronomicznego ze stali nierdzewnej o wymiarach 120x200cm

z pojedynczg pétka pod blatem,

dostawa 4 szt. regatow otwartych wykonanych z ptyt wodoodpornych o wymiarach
szer: 80cm, wys.: 200cm, gt.: 50cm, 4 potki wewnetrzne regulowane w zakresie

30-50cm.

W ramach modernizacji pomieszczenia nr 104 przewiduje sie nastepujgce prace:

demontaz istniejgcej boazerii z odlozeniem w miejsce wskazane przez Inwestora,

rozkucie (powigkszenie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 103 o szerokosci

po obrobieniu min. 1,4m i wysokos$ci do sufitu,
naprawy tynkow (uzupetnienie i wyréwnanie),
gtadzie na $cianach i stropie powyzej ptytek,

malowanie dwukrotne Scian i sufitu farbami emulsyjnymi powyzej piytek

z zagruntowaniem podioza,



doprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do urzadzen,
montaz 3 szt bateri zlewozmywakowych $ciennych,

utozenie ptytek na Scianach do wysokosci 2,00m,

wymiana skrzydta drzwiowego z klatki schodowej do pomieszczenia,
montaz 4 szt. opraw rastrowych LED,

montaz wytgcznikdw i gniazdek (tgcznie 3 szt.),

dostawa szafy z wykonanej z ptyty MDF o wymiarach: szer: 120cm, wys.: 200cm,

at.: 50cm, 4 potki wewnetrzne regulowane w zakresie 30-50cm,

dostawa i montaz blatu gastronomicznego o wymiarach 170x60cm ze stali
nierdzewnej z szafkami podblatowymi z MDF zamykanymi, drzwiczki przesuwne z

zamkami szafkowymi,

dostawa i montaz blatu gastronomicznego o wymiarach 210x60cm ze stali
nierdzewnej na ramie ze stali nierdzewnej z pojedyncza potka pod blatem ze stali

nierdzewnej,

dostawa i montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej szer. 80 cm na ramie ze

stali nierdzewnej bez potek.

dostawa i montaz szafki podzlewowej ze stali nierdzewnej do istniejacego

zlewozmywaka o szer. 150cm,

dostawa i montaz szafki stalowej nierdzewnej z blatem ze stali nierdzewnej

o szerokosci 100 cm,
dostawa i montaz zmywarki z wywazarka,

dostawa i montaz wiszgcego bojlera elektrycznego cieptej wody uzytkowe;

0 pojemnosci 180 dm3,

dostawa i montaz okapu kuchennego nad urzadzeniami gastronomicznymi
o szerokosci min. 180cm i z wyprowadzeniem przewodu wentylacyjnego na

zewnatrz budynku wraz z jego obrobieniem,
dostawa stotu gastronomicznego ze stali nierdzewnej o wymiarach 120x200cm
z pojedynczg potka pod blatem,

dostawa 4 szt. regatow otwartych wykonanych z ptyt wodoodpornych o wymiarach

szer. 80cm, wys.: 200cm, gt.: 50cm, 4 potki wewnetrzne regulowane w zakresie

30-50cm.



Wymagania dla prowadzonych rob6t modernizacyjnych

Glazura i terakota:
Powierzchnie wewnetrzne —$ciany: ptytki ceramiczne, szkliwione. Wszystkie zastosowane

powierzchnie muszg by¢ tatwozmywalne.

Tynki:

Uzupetnienie tynkéow wewnetrznych cementowo-wapiennych. Wszystkie narozniki
wypukle zaopatrzy¢ profilami kgtowymi. Przy styku elementéw murowych z stolarkg
okienng, drzwiowg lub innym elementem w ktérym moze powstac rysa, miejsca te nalezy
uszczelnié specjalng masg trwale elastyczng.

Gladzie:
Gtadzie gipsowe na $cianach i suficie wykonane recznie z zatarciem na gtadko.

Farby:

Przewidziano wykonanie nowych powitok malarskich (powierzchnie tatwozmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci).

Przed malowaniem powierzchnie $cian nalezy zagruntowac¢ odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym, kolorystyka jasna — do wyboru na etapie wykonawstwa.

UWAGA:
Kolorystyka malowania, glazury, urzadzen i wyposazenia do uzgodnienia

z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

UWAGA:
Dokumentacja nie obejmuje uloZzenia terakoty na podiodze pomieszczen nr 103

i 104.

2. OBLICZENIA

2.1. Bilans cieplny

Straty ciepta budynku obliczono w oparciu o:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6ézniejszymi
Zmianami,

- wymagania normy PN-EN ISO 6946 ,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”.

- zapotrzebowanie ciepta obliczono wg PN-EN 12381:2006 ,Instalacje ogrzewcze

w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Podstawowe parametry przyjete do obliczen:
a) temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto wg PN-EN 12381 - IlI strefa klimatyczna
te"_' _ZOQC.




b) érednia roczna temperatura zewnetrzna 7,6 °C.
¢) temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami.

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Qco. przyjeto na podstawie sporzgdzonych

obliczen:
Qc.o= 20,55 kW

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano w oparciu o program do obliczen
hydraulicznych i cieplnych firmy Sankom. Wyniki obliczen przedstawiono jako zatgcznik

oraz w czesci graficznej opracowania.

Zestawienie danych hydraulicznych catkowitego obiegu grzewczego dla budynku:

- obliczeniowa moc cieplna instalacji: Q¢ 0.=20,55 kW,

- catkowita pojemno$¢ ztadu: V=184 dm3,

- ci$nienie dyspozycyjne w zrédle: Ap=14239 Pa = 1,42 mH,0,
- parametry instalacji 65/45 °C.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Taradys
LUB/0056/POS/17
LUB/0334/WBS/19
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gazowych, wodociggowych i kanaliacyjnych
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Tytut opracowania:

Krasnik, dnia 26.05.2022r.

OSWIADCZENIE

Ochotnicza Straz Pozarna w Kepie Kolonii
Kepa Kolonia 59
24-224 Borzechow

Budynek OSP w Kepie Kolonii
Kepa Kolonia 59
24-224 Borzechow

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz
modernizacja dwoch pomieszczen w budynku OSP

w Kepie Kolonii

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mev inz. GHx

EGORZ jmikALir.,
upr. bud. do p !

ia w ograniczonym
zakresie Aeo.ibsla inef v amkresia siaci,
instaiac;i i urgadzen ciepinych, w tylacyjrych,
gazowych, wodociggowych i ka ahizacyjnych
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NG LUBELSKA
JIASSS | OKREGOWA
N1z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017r.

LOIIB.OKK.7131/171/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierow
budownictwa (L. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art, 12 ust. 2 i ust, 3, ust, 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 1. poz. 290 z péZn. zm.) oraz §10 i § 14 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz TARADYS
inZzynier
urodzony dnia 7 maja 1978 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0056/POS/17

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sic od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnierh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

QOd ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednicowem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek s » Czlonek Przewodpiczacy
7/04/
= s MLt bty ..
inz. Lech Dec inZ. Andrzej Adamczuk dr inz Andrzej Pichla
Otrzymujg:

@ Pan Grzegorz TARADYS
ul. Klonowa 17/35
23210 Krasnik

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz TARADYS

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w ograniczonym zakresie.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociaggowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniaja do:

projektowania instalacji wraz z przylgczami i instalowaniem tych urzgdzen dla
obiektéw budowlanych o kubaturze do 1000 m3,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skdad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonck 1 Przewoghiczacy
Lyl 2
inz.Edm;LAdm!ncluq drinz Andrzej Pichla

in2z. Lech Dec ]



"LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 10 grudnia 2019r.
“ INZYNIEROW
. BUDCWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/410/2019
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa
{t.j. Dz U. 22019 r. poz. 1117 z p6in. 2m.), art. 12 ust. 2§ usL. 3, ust, dc pkt 2, art. 14 ust. | pk, 4b oraz art. 152 nst, 1 | 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 1. Prowo budowlmne (L . Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6Zn. zm), po ustaleniu. 2& zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlazeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywayin

Pan Grzegorz TARADYS
inzynier
urodzony dnia 7 maja 1978 r. w Janowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0334/WBS/19

do kierowania robotami budowlanymi bez egraniczer
w specfalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dniu 14 czerwen 1960 r. —Kodeks posigpowania
administracyjnego (t). Dz U. 22018 1. poz. 2096 2 pién. zm.), zwanzj dale) K. p. &.™ odsigpuje sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE :

0d decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej lzby Inynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednichwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubclskici Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w lerminie
14 dni od daty jej dorgezenia,

Zgodnic z mescig art, 127a K. p. 8.

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwoluniu wobec organn administracy
publicznej, klory wydul decyzjg.

§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o 7rzeczeniu sig prawa do wmiesienia odwalania przez oslatnig
2e stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zbozcnia przez strong odwiadczena o zrzeczeniu si prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nic

przystuguje prawo do odwatania si¢ ani skargi do sqdu administracyjnego.

Sikdad orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonfk % Czlonck Przi niczacy
199 e e { le
drinz. Jerzy'Adpmeeyk int. Andrzej Ademezuk’ dr inz /Andrzej Pichla

Otrzy muja:
(U Pan Grzegorz TARADYS

ul Krasinskiego 61j
23-204 Krasnik

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanegn

3. Okrggows Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynicréw Dudownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Grzegorz TARADYS

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt2 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- kiecrowanie budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow,;
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;
bez ograniczen.

II. Na mocy art 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi uprawniajg
do:

— kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem hudowlanym takim
jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

C‘zlqi‘\ck : Czlanek Przewodnigzacy
[ WW%
drinz. Je vk int. Andrzej Adamcz drinz. Abdrzej Pichla
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Zaswiadczenie
o numerze wendikacyjmym:

LUB-IZK-CQD-PB8 *

Pan Grzegorz Taradys o numerze ewidencyjnym LUB/15/0221/17

adres zamieszkania ul. Klonowa 17/35, 23-210 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
elektronicinej opstrzone bezpieczriym podpisem elektromicznym wenfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opstrzonym podpizami whasnorgczmymi.)

* WeryFkacjg poprawnoZic darych w niniejszym méwisdezeniu moina mprawdzic 13 pomocy numeru wenfikscyjnego zatwisdezenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kortaktujsc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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