
OGRODZENIE FRONTOWE -  Długość ok. 78mb

Istn. przęsło stalowe oczyścić,  
wypiaskować i pomalować farbą podkładową i nawierzchniową  
w kolorze antracyt

Istn. słupki z cegły silikatowej zdemontować 
Wymurować nowe słupki z cegły klinkierowej o takiej samej wysokości
Słupki z rdzeniem żelbetowym (4 pręty #6)
Słupki zwieńczyć czapką z cegieł klinkierowych
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Istn.  2 x płaskownik 25x5mm
Istn. pręt Ø 16

Istn.  mur oporowy żelbetowy Istn.  mur oporowy żelbetowy

Istn. bramę i furtkę stalową oczyścić,  
wypiaskować i pomalować farbą podkładową i nawierzchniową  
w kolorze antracyt

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub 
w części przerysowany, uzupełnony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD 

w Stalowej Woli 

KONZBUD
inż. Zbigniew Konopka 

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

OGRODZENIE FRONTOWE
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