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MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

mgr inż. Ewa Próchniak
Projektant:

Imię i Nazwisko

LUB/0018/PBD/15

Numer uprawnień

Drogowa

Specjalność Podpis

mgr inż. Paweł Giezek LUB/0071/PWOK/05

Skala:

Branża:

Nr rysunku:

Data:

Nazwa rysunku:

Stadium:

DROGOWA

1:1000 02.

Adres inwestycji:
Bystrzyca, gm. Wólka

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-
turystyczną w ramach projektu Zielony LOF

Jednostka projektująca:

Konstrukcyjno-
budowlana

mgr inż. Jacek Nizio
Asystent proj.:

- Drogowa

Sprawdzający:

Inwestor:

GMINA WÓLKA
Jakubowice Murowane 8,  20-258  Lublin

30.10.2017r

LEGENDA:

- oś

- granice działek

- krawędź ścieżki

- krawędź opaski gruntowej

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy zaniżony 15x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm

- nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej

- przebieg szlaku rowerowego

- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej

- ściek z kostki betonowej w obrzeżu betonowym
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